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Description of this Thermometer

Cleaning and Disinfecting

(@  ON/OFF button

(@ Display

(3  Battery compartment cover

(@  Measuring sensor / measuring tip

(® Cleaning and disinfecting area (entire thermometer surface)

Important Safety Instructions

o Follow instructions for use. This document provides important
product operation and safety information regarding this device.
Please read this document thoroughly before using the device and
keep for future reference.

 This device is only to be used for measuring human body tempera-
ture through oral, rectal or axillary. Do not attempt to take tempera-
tures at other sites, such as in the ear, as it may result in false read-
ings and may lead to injury.

Do not use this device if you think it is damaged or notice anything
unusual.

* We recommend cleaning this device according to the cleaning
instructions before first use for personal hygiene.

© The minimum measurement time until the beep is heard must be
maintained without exception!

 Consider that different measurement locations may require
continued measuring even after the beep, see section «Measuring
methods / Normal body temperature».

Do not attempt rectal measurements on persons with rectal disor-
ders. Doing so may aggravate or worsen the disorder.

 Ensure that children do not use this device unsupervised; some
parts are small enough to be swallowed. Be aware of the risk of
strangulation in case this device is supplied with cables or tubes.

« Do not use this device close to strong electromagnetic fields such as
mobile telephones or radio installations. Keep a minimum distance
of 3.3 m from such devices when using this device.

 Protect the device from impact and dropping!

 Avoid bending the thermometer probe more than 45°!

© Avoid ambient temperatures above 60 °C. NEVER boil this device!

 Use only the commercial disinfectants listed in the section «Cleaning
and Disinfecting» to clean the device to avoid damage to the device.

« We recommend this device is tested for accuracy every two years or
after mechanical impact (e.g. being dropped). Please contact your
local Microlife-Service to arrange the test.

A WARNING: The measurement result given by this device is

not a diagnosis! Do not rely on the measurement result only.

Batteries and electronic devices must be disposed of in

accordance with the locally applicable regulations, not with

domestic waste.

Read the instructions carefully before using this device.
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Turning on the Thermometer

To turn on the thermometer, press the ON/OFF button (1); a short
beep signals «thermometer ON». A display test is performed. All
segments should be displayed.

Then at an ambient temperature of less than 32 °C, an «L» and a
flashing «°C» appear at the display field (2). The thermometer is now
ready for use.

Function Test

Correct functioning of the thermometer is tested automatically each

time it is turned on. If a malfunction is detected (measurement inaccu-
racy), this is indicated by «ERR» on the display, and a measurement
becomes impossible. In this case, the thermometer must be replaced.

Using the Thermometer

Choose the preferred measuring method. When taking a measure-
ment, the current temperature is continuously displayed and the «°C»
symbol flashes. Ifthe beep is heard 10 times and the «°C» is no longer
flashing, this means that the measured increase in temperature is less
than 0.1 °C in 16 seconds.

To prolong the battery life, turn off the thermometer by briefly pressing
the ON/OFF button (1). Otherwise the thermometer will automatically
turn off after about 10 minutes.

Storage of Measured Values

If the ON/OFF button (1) is pressed for more than 3 seconds when
turning on the thermometer, the automatically stored maximum
temperature during the last measurement will be displayed. At the
same time, a «M» for memory will appear on the display. About

3 seconds after the button is released, the temperature value disap-
pears and the thermometer is ready for measurement.

Measuring methods / Normal body temperature

» In the armpit (axillary) / 34.7 - 37.3 °C
Wipe the underarm with a dry towel. Place the measuring sensor (4)
under the arm into the center of the armpit so the tip is touching the
skin and position the patient's arm next to the patient's body. This
ensures that the room air does not affect the reading. Because the
axillary takes more time to reach its stable temperature wait at least
5 minutes, regardless of the beep sound.

» In the mouth (oral) / 35.5 - 37.5 °C
Do not eat or drink anything hot or cold 10 minutes before the
measurement. The mouth should remain closed up to 2 minutes
before starting a reading.
Position the thermometer in one of the two pockets under the
tongue, to the left or right of the root of the tongue. The measuring
sensor (2) must be in good contact with the tissue. Close your mouth
and breathe evenly through the nose to prevent the measurement
from being influenced by inhaled/ exhaled air.
If this is not possible due to blocked airways, another method for
measuring should be used.
Approx. measuring time: 1 minute!

» In the anus (rectal) / 36.6 - 38.0 °C
Carefully insert the measuring sensor () of the thermometer 2 to
3 cm into the anal aperture.
The use of a probe cover and the use of a lubricant is recommended.
If you are unsure of this measurement method, you should consult a
professional for guidance/training.
Approx. measuring time: 1 minute!
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For disinfection in home use environment, use a 70% Isopropyl
alcohol swab or a cotton tissue moistened with 70% Isopropyl alcohol
to wipe surface pollutants off the thermometer probe. Always start
wiping from the end of the thermometer probe (approx. at the middle
of the thermometer) towards the thermometer tip. Afterwards the
entire thermometer (see number (8) in the drawing) should be
immersed in 70% Isopropyl alcohol for at least 5 minutes (max. 24
hours). After immersion, let the disinfectant dry off for 1 minute before
next use.

For professional use: You may apply probe covers (available as
accessory). Contact Microlife for further details concerning suitable
disinfectants for your thermometer model.

Battery Replacement

Starta termometern

Tryck pa PAJAV-knappen (1 fér att starta termometern, ett kort pipljud
ljuder «termometer PA». Ett test utfors pa bildskarmen. Alla segment
ska visas.

Vid en omgivningstemperatur under 32 °C visas ett «L» och ett blin-
kande «°C» pa bildskérmen (2). Termometern ar nu klar att anvandas.

Funktionstest

Termometern funktionskontrolleras automatiskt varje gang den
startas. Om ett fel uppkommer (métfel) visas detta med «ERR» pa
bildskérmen och métning kan inte utféras. Termometern kan i detta fall
inte anvéndas och maste erséttas.

Anviandning av termometern

Valj foredragen métmetod. Nar man goér en métning, visas aktuell
temperatur kontinuerligt pa displayen och «°C» symbol blinkar. N&r
ett pip hors under 10 sekunder and «°C» iblinkar ej langre, detta
innebar att 6kningen i temperatur &r mindre n 0,1 C under 16
sekunder.

Sténg av termometern genom att trycka PA/AV-knappen (@ en kort
stund for att spara pa batteriet. | annat fall stanger termometern av sig
automatiskt efter 10 minuter.

Spara uppmétta varden

Hall in PA/AV-knappen (1) i mer &n 3 sekunder nar termometern startas.
Da visas den senast méatta temperaturens hdgsta varde som sparats
automatiskt pa bildskarmen. Samtidigt visas ett «M» for minne pa bild-
skarmen. Temperaturvérdet forsvinner ca. 3 sekunder efter att knappen
slappts och termometern &r férdig att anvandas for nésta matning.
Matmetoder / Normal kropp p

When the « ¥ » symbol (upside-down triangle) appears in the display,
the battery is flat and needs replacing. To replace the battery remove
the battery compartment cover (3) from the thermometer. Insert the

new battery with the + at the top. Make sure you have a battery of the
same type to hand. Batteries can be purchased at any electrical store.

Technical Specifications

Type: Maximum thermometer

Measurement range: 32.0°Cto439°C

Temp. < 32.0 °C: display «L» for low (too low)
Temp. > 43.9 °C: display «H» for high (too high)
+0.1°C;34°C-42°C

+0.2°C; 32.0-33.9 °C and 42.1-43.9°C

10 - 40 °C; 15-95 % relative maximum humidity
-25 - +60 °C; 15-95 % relative maximum humidity

Measurement accuracy:

Operating conditions:
Storage conditions:

Battery: LR41 (1.5V) / SR41 (1.55V)

Battery lifetime: approx. 4500 measurements (using a new battery)
IP Class: IP67

Reference to EN 12470-3, clinical thermometers;

standards: ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC);

IEC 60601-1-11
Expected service life: 5 years or 10000 measurements

This device complies with the requirements of the Medical Device
Directive 93/42/EEC.
Technical alterations reserved.

Guarantee

This device is covered by a 2 year guarantee from the date of

purchase. During this guarantee period, at our discretion, Microlife will

repair or replace the defective product free of charge.

Opening or altering the device invalidates the guarantee.

The following items are excluded from the guarantee:

 Transport costs and risks of transport.

* Damage caused by incorrect application or non-compliance with the
instructions for use.

« Damage caused by leaking batteries.

« Damage caused by accident or misuse.

 Packaging/storage material and instructions for use.

« Regular checks and maintenance (calibration).

© Accessories and wearing parts: Battery.

Should guarantee service be required, please contact the dealer from

where the product was purchased, or your local Microlife service. You

may contact your local Microlife service through our website:

www.microlife.com/support

Compensation is limited to the value of the product. The guarantee will

be granted if the complete product is returned with the original invoice.

Repair or replacement within guarantee does not prolong or renew the

guarantee period. The legal claims and rights of consumers are not

limited by this guarantee.

Beskrivning av termometer

@ PAAV-knapp

(@  Bildskarm (display)

(3@ Batterifackets lock

(@  Matsensor/matspets

(®  Rengoring och desinfektions omrade (hela termometer ytan)

Viktiga sékert kti

 Folj instruktionerna for anvéndning. Detta dokument ger viktig infor-
mation om funktion och sakerhet for denna utrustning. Var vénlig
och Is detta dokument noggrant fére anvandning av utrustningen
och behall dokumentet for framtida referens.

« Denna utrustning skall endastanvandas for métning av kroppstem-
peratur i munhala, andtarm eller armhalan.

« Anvand ej denna utrustning om du tror att den &r skadad eller visar
nagot ovanligt.

Vi recommendera rengdming av denna utrustning enligt instruk-
tioner, innan forsta anvandningen, av personliga hygeniska skal.

« Den foreskrivna méttiden maste foljas andas till pipljud!

« Observera att vissa matstallen kan behdva fortsatt métning efter pip,
se sektion «Matmetoder / Normal kroppstemperatur».

« Anvand ej rektal métning pa personer med rektal sjukdom. Sjuk-
domen kan da forvarras.

o Se till att instrumentet inte hanteras av sma barn. Vissa delar ar till-
rackligt sma for att kunna svljas. Var medveten om risken for stryp-
ning | det fall detta instrument ar utrustad med kablar och slangar.

« Anvand inte instrumentet i narheten av elektromagnetiska starka
falt, t.ex. installationer av mobiltelefoner eller radioapparater. Hall ett
avstand pa minst 3.3 m fran sadan utrustning nar detta instrumentet
anvands.

 Skydda instrumentet mot stétar och tappa det inte i golvet.

© Undvik att boja termometer spetsen mer an 45 grader.

© Undvik omgivningstemperatur dver 60 °C. Doppa ALDRIG instru-
mentet i kokande vatten!

« Anvand endast det kommersiella disinfektionsmedel listat i sektion
«Rengdring och desinficering» toch for att rengdra utrustningen och
for att undvika skador pa utrustningen.

Vi rekommendera att utrustningen testas vart annat ar eller efter
mekanisk paverkan ( t.ex blivet tappad) var vénlig kontakta din lokall
Microlife service for att arrangera et test.

A VARNING: Det erhallna métresultatet som erhallits med

detta instrument &r ej en diagnos! Lita ej enbart pa mat resul-
tatet.

Batterier och elektroniska instrument skall avfallshanteras
enligt gallande miljslagstiftning. Slang inte i hushallssoporna.

Las dessa instruktioner noga innan du anvénder instru-
mentet.
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» I armhalan (axellt) / 34.7 - 37.3 °C
Torka underarmen med en torr handduk(trasa). Placera métsensurn
(@) under armen i centrum av armhalan sa att spetsen berdr skinnet
och placera patientens arm narmast kroppen. Detta gor att roms
luften ej paverkar matningen. Da métning i armhalan tar langre tid for
att na en stabil temperatur, vanta atminstone 5 minuter, utan
hansyn till pip-ljudet.

» I munnen (oralt) / 35.5 - 37.5 °C
Drick eller at inget varmt eller kallt 10 minuter fére métning. Munnen
skall hallas stangd 2 minuter fore start av matningen.
Placera termometern i en av fickorna under tungan, till vénster eller
héger om tungroten. Matsensorn (2) skall ligga mot vavnaden. Stang
munnen och andas lugnt genom nasan sa att inte métningen
paverkas av in-/utandningsluften.
Om detta ej & majligt beroende pa blockerade luftvagar, valj en
annan metod fr méatning.
Mattid cirka 1 minut.

» | anus (rektalt) / 36.6 - 38.0 °C
Placera métsensorn (a) forsiktigt ca. 2 till 3 cm in i anus.
Anvéndning av plast hélje eller anvandning av en salva rekommen-
deras.
Om du &r oséker pa denna mat -metod, sa skall du konsultera en
professionell anvandare for rad/traning
Mattid cirka 1 minut.

Rengoring och desinficering

For disinfiktion i hem miljo, anvand 70% Isoproprylalkohol svabb for
att torka bort ytforeningar pa termometer spetsen. Starta alltid tork-
ningen fran slutet av termemeter "spetsen” (cirka fran mitten av termo-
metern) mot termometer sensorn. Efterat doppa hela termometern i
70% Isopropylalkohol under minst 5 minuter (max24 timmar). Efter
doppningen lat termometern torka i en minut innan nésta anvéndare.
For profesionell anvandning: Kan Du applicera ett spetsskydd (till-
ganglig som tillbehér). Kontakta Microlife for ytterligare detaljer betraf-
fande lampliga disinfectants l&mplig for din termometer modell

Byte av batteri

Nar « ¥» (uppochnedvénd triangel) visas pa bildskarmen &r batteriet
tomt och maste bytas. Oppna batterifackets lock (3) pa termometern.
Lagg i ett nytt batteri med +-polen uppat. Kontrollera att batteriet ar av
samma typ som det gamla batteriet. Batterierna finns att kpa i alla
butiker som saljer batterier.

Tekniska data
Typ: Maximaltermometer
Métomrade: 32.0°Ctil43.9°C
Temp. <32.0 °C: Visar «L» vid lag (for lag)
Temp. >43.9 °C: Visar «H» vid hog (fér hog)
Métnoggrannhet: +0.1°C;34°C-42°C

+0.2°C;32.0-339°Coch42.1-43.9°C
10 - 40 °C; 15-95 % maximal relativ luftfuktighet
-25 - +60 °C; 15-95 % maximal relativ luftfuktighet

Driftsférhéllanden:
Forvaringsférhallanden:

Batteri: LR41 (1.5V) / SR41 (1.55V)
Batteriets livslangd: ca. 4500 matningar (anvand ett nytt batteri)
IP Klass: P67

EN 12470-3, kliniska termometrar;
ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC);
IEC 60601-1-11

Uppfyllda normer:

Forvéntad anvénd-
ningstid: 5 areller 10000 matningar

Instrumentet uppfyller de krav som stalls i EU:s direktiv 93/42/EEC.
Med forbehall for eventuella tekniska forandringar.

Garanti

 Mittausta on aina jatkettava siihen asti, kunnes kuumemittari antaa
&animerkin mittauksen loppumisestal

 Ota huomioon, ettd eri mittauskohdat voivat edellyttda mittauksen
jatkamista aanimerkin jalkeenkin, katso kohta «Mittaustavat /
Normaali ruumiinlampo».

 Ala yrita mitata lampdtilaa perdaukosta henkildilla, joilla on ongelmia
perdaukossa. Se voisi pahentaa ongelmaa.

« Huolehdi siita, ettd lapset eivat kayta laitetta iiman valvontaa; jotkut
osat ovat tarpeeksi pienia nieltaviksi. Ole tietoinen tukehtumis-
vaaran riskista siina tapauksessa, etta laitteen mukana toimitetaan
kaapeleita ja putkia.

 Ala kayta laitetta vahvojen sahkémagneettisten kenttien, kuten
matkapuhelimien tai radiolaitteiden I&hella. Pida mittari vahintaén
3,3 m etéisyydelld edella mainituista laitteista kayttdessasi sita.

 Suojaa laite iskuilta ja putoamiselta.

Valta lampomittarin anturin taivuttamista yli 45°!

o Ala sailyta kuumemittaria yli 60°C:n lampétilassa. ALA MILLOIN-
KAAN aseta laitetta kiehuvaan veteen!

« Kéyta laitteen puhdistamiseen vain «Puhdistus ja desinfiointi»
kaupallisesti saatavilla olevia desinfiointiaineita, jotka luetellaan
kohdassa.

 Suosittelemme, etté laitteen tarkkuus testataan kerran kahdessa
vuodessa tai mekaanisen iskun (esim. pudottamisen) jélkeen.
Jérjesta testi ottamalla yhteytta Microlife-huoltoon.

A VAROITUS! Témén laitteen antama mittaustulos ei ole diag-

noosi. Ald luota vain mittaustulokseen.

Paristot ja elektroniset laitteet taytyy havittaa paikallisten,

voimassa olevien maaraysten mukaisesti eika kotitalousjat-
teiden mukana.

Lue ohjeet huolellisesti ennen kuin kytét laitetta.

_—
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Kuumemittarin kay

Kaynnista kuumemittari painamalla ON/OFF-painiketta (1); lyhyt &ani-
merkki merkitsee sitd, ettd «kuumemittari on kdynnistynyt». Mittari
suorittaa nayttotestin ja nayttaé kaikki parametrit.

Ympériston lampétilan ollessa alle 32°C, «L»-merkki ja vilkkuva «°C»
imestyvat naytélle (2). Nyt kuumemittari on valmis kayttoon.
Toimintatesti

Kuumemittari tarkistaa oman toimintansa automaattisesti jokaisen
kéynnistyksen yhteydessa. Jos téssa yhteydessa esiintyy virhe (mit-
tauksen epatarkkuutta), niin nayttéon tulee siita ilmoittava «<ERR» eika
mittausta voida talldin suorittaa. Téssa tapauksessa kuumemittari
tulee vaihtaa uuteen.

Kuumemittarin kaytto

Valitse haluamasi mittaustapa. Kun teet mittauksen, lampétila néyte-
taan jatkuvasti ja «°C» -merkki vilkkuu. Jos kuulet animerkin 10
kertaa ja «°C» ei enaa vilku, mitattu l&mpdtilan nousu on alle 0,1 °C
16 sekunnissa.

Pariston kayttéikaa voi pidentdd sammuttamalla mittari painamalla
lyhyesti ON/OFF-painiketta (1). Muussa tapauksessa kuumemittari
sammuu automaattisesti noin 10 minuutin kuluttua.

Mittaustulost m

Jos ON/OFF-painiketta (1) pidetéan painettuna yli 3 sekuntia kuume-
mittaria kéynnistettaessa, niin nayttoon tulee viimeisimmén mitta-
uksen yhteydessé automaattisesti tallennettu korkein lampétila.
Samanaikaisesti muistia merkitsevé «M» ilmestyy nayttéon. Lukema
héaviaa 3 sekunnin kuluttua painikkeen vapauttamisesta ja kuumemit-
tari on valmis mittaamaan.

Mittaustavat / Normaali ruumiinlampo

) Mittaus kainalosta / 34,7 - 37,3 °C
Pyyhi kainalo kuivalla pyyhkeelld. Aseta mittausanturi () kasivarren
alle kainalokuopan keskelle siten, etta karki koskettaa ihoa ja aseta
potilaan késivarsi potilaan kehoa vasten. Nain varmistetaan, ettei
huoneldmpétila vaikuta lukemaan. Koska kainalomittaukselta
kestaa kauemmin vakaan lampdtilan saavuttaminen odota vahin-
taan 5 minuuttia aanimerkista riippumatta.

) Mittaus suusta (oraalinen) / 35,5 - 37,5 °C
Ala sy6 tai juo mitdén kuumaa tai kylmaa 10 minuuttia ennen mitta-
usta. Suun pitaé pysya suljettuna 2 minuuttia ennen lukeman otta-
mista.
Aseta kuumenmittari toiseen kielen alapuolella olevista taskuista,
joko kielen juuren vasemman tai oikean puoleiseen taskuun. Mit-
tausanturin (@) taytyy olla asetettu tiiviisti kudosta vasten. Téman
jalkeen suu tulee sulkea ja hengittaa tasaisesti nenan kautta, jotta
mittaustulos ei vaaristy siséan- tai uloshengitetyn iiman takia.
Jos tdmé ei ole mahdollista tukkeutuneiden ilmateiden vuoksi, on
kaytettava toista tapaa.
Arvioitu mittausaika: 1 minuutti!

) Mittaus perdaukosta (rektaalinen) / 36,6 - 38,0 °C
Tydnna kuumemittarin mittausanturi (&) varovasti peraaukkoon 2 -
3 cm:n syvyyteen.
Suosittelemme anturin suojuksen ja liukastinaineen kayttod.
Jos olet epavarma tasta mittaustavasta, sinun pitéa kysya ammatti-
laisen neuvoa ja pyytéa koulutusta.
Arvioitu mittausaika: 1 minuutti!
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Ja

Detta instrument har 2 ars garanti fran inkdpsdatum. Under denna

garantiperiod, ska Microlife reparera eller byta ut feaktig produkt utan

kostnad.

Garantin géller inte om instrumentet dppnats eller modifierats.

Féljande varor &r undantagna fran garantin:

 Transport kostnader och transport risker.

« Fel som orsakats av felaktig anvéndning eller bristande efterfold av
bruksanvisningen.

 Fel orsakade av batteri lackage.

« Fel orsakade av olyckor eller misstag

« Forpacknings/ lagringsmaterial och anvandar instruktioner.

« Regelbundna kontroller och underhall (kalibrering).

o Tillbehdr och reservdelar: Batteri

Om garantiservice behdvs kontakta afféren dar produkten kptes,

eller din lokala Microlife service. Du kan kontakta din lokala Microlife

sevice via var website:

www.microlife.com/support

Kompenseringen &r begrénsad till vardet av produkten. Garantin

galler om komplett product retuneras med original kvitto.Reparation

eller utbyte av produkt inom garantin forlanger eller fornya ej garanti-

period. Legala reklamationer och rattigheter for konsumenter

begrénsas ej av denna garanti.

Kuumemittarin kuvaus

ON/OFF-painike

Naytto

Paristolokeron kansi

Mittausanturi/mittauskarki

Puhdistus- ja desinfiointialue (koko Iampdmittarin pinta)

Térkeat turvallisuusohjeet

* Tamé ohjekirja siséltaa tarkeité laitteen kaytto- ja turvallisuusohieita.
Lue ohjekirja huolellisesti ennen laitteen kéyttddnottoa ja noudata
tarkoin siin annettuja ohjeita. Silyta ohjekirja myéhempaa kayttéa
varten.

 Tétd laitetta saa kdyttda vain ihmisen kehon l&mpoétilan mittaami-
seen suun, peraaukon tai kainalon kautta. Ala yrita mitata Iampoéti-
loja muista kohdista, kuten korvasta, sillé tuloksena voi olla virheel-
lisi lukemia tai vamma.

« Ald kéyté laitetta, jos se on vahingoittunut tai huomaat jotain epata-
vallista.

 Suosittelemme laitteen puhdistamista puhdistusohjeiden mukaisesti
ennen ensimmaista kayttéa henkilokohtaisen hygienian vuoksi.

@OEEO

Kayta kotioloissa desinfiointiin 70-prosenttista isopropyylialkoholiva-
nupuikkoa tai 70-prosenttisella isopropyylialkoholilla kostutettua
pumpulia pintalian poistamiseksi lampdmittarin anturista. Aloita pyyh-
kiminen aina Iampomittarin anturin paasta (suurin piirtein lampomit-
tarin keskella) ja pyyhi kohti Idmpdmittarin karked. Sen jalkeen koko
l&mpomittari (katso kohta (5) piirroksessa) pitdd upottaa 70-prosentti-
seen isopropyylialkoholiin vahintédan 5 minuutiksi (enintaan 24 tuntia).
Anna upotuksen jélkeen desinfiointiaineen kuivua minuutin ajan
ennen seuraavaa kayttoa.

Ammattikaytto: Voit kayttaa anturin suojuksia (saatavilla lisévarus-
teena). Kysy Microlife lisétietoja Iampomittarimallillesi sopivista desin-
fiointiaineista.

Pariston vaihto

Kun néyttoon iimestyy « ¥» (kérjellaan oleva kolmio), on paristo tyhja
ja vaatii vaihtamista. Vaihda paristo irrottamalla ensin paristolokeron
kansi (3) kuumemittarista. Aseta uusi paristo sisaan niin, etté + on
yléspain. Varmista, etta sinulla on kaytettavissési samantyyppisia
paristoja. Paristoja voi ostaa kaikista paristoja myyvista liikkeisté.

Tekniset tiedot

Takuu

Laitteella on 2 vuoden takuu ostopéivésta lukien. Takuujakson

aikana Microlife harkintansa mukaan korjaa tai vaihtaa viallisen lait-

teen veloituksetta.

Laitteen avaaminen tai muuttaminen mitét6i takuun.

Takuu ei kata seuraavia:

 Kuljetuskustannukset ja kuljetuksen riskit.

 VVaaran kayttotavan tai ohjeiden noudattamatta jattamisen aiheut-
tama vahinko.

 Vuotavien paristojen aiheuttama vahinko.

» Onnettomuuden tai virheellisen kéyton aiheuttama vahinko.

 Pakkaus-/séilytysmateriaalit ja kéyttdohjeet.

« Saanndlliset tarkastukset ja huolto (kalibrointi).

o Lisévarusteet ja kulutusosat: Paristo.

Mik&li takuuhuoltoa tarvitaan, ota yhteytta jélleenmyyjaan, jolta tuote

ostettiin, tai paikalliseen Microlife -huoltoon. Voit ottaa yhteytté paikal-

liseen Microlife -huoltoon verkkosivustomme kautta:

www.microlife.com/support

Korvaus rajoitetaan tuotteen arvoon. Takuu mydnnetaan, jos koko

tuote palautetaan yhdessa alkuperaisen laskun kanssa. Takuun

mukainen korjaus tai vaihto ei pidenna tai uusi takuujaksoa. Tama

takuu ei rajoita kuluttajien lainmukaisia vaateita tai oikeuksia.

Beskrivelse af dette termometer

Teend/sluk-knap

Display

Lag til batterirum

Malesensor/méalespids

Rengerings- og desinficeringsomrade (hele termometerover-

fladen)

Vigtige sikkerhedsanvisninger

@OEOEO

note: overvej anvendelsen og sikkerhedsinstruktionen fra desinfekti-
onsmiddelproducenten). Begynd altid med at aftarre fra enden af
termometerproben (ca. midt pa termometeret) mod termometer-
spidsen. Derefter skal hele termometerproben (se nummer (5) pa
tegningen) nedsaenkes i 70% isopropylalkohol i mindst 5 minutter
(maks. 24 timer). Efter nedsaenkning skal desinfektionsmidlet terre | 1
minut fgr naeste brug. Undga at nedszenke eller tarre skaermen for at
beskytte den mod at falme.

Til professionel brug: Du kan anvende et termometerovertraek (fas
som tilbeher). Kontakt Microlife for yderligere oplysninger om
passende desinfektionsmidler til din termometermodel.

Udskiftning af batteri

pipelyden 10 ganger og «°C» ikke lenger blinker, betyr dette at malt
okning av temperaturen er mindre enn 0,1 °C i lgpet av 16 sekunder.
For & spare pa batteriet kan termometeret slés av med et kort trykk pa
PA/AV-tasten (7). | motsatt fall vil termometeret automatisk bli slatt av
etter ca 10 minutter.

Lagring av malte verdier

Dersom PA/AV-tasten (1) holdes inne i mer enn 3 sekunder nar termo-
meteret slas pa vises den maksimale temperaturen som automatisk
ble lagret under siste maling. Samtidig vises i displayet et «M» for
minne. Cirka 3 sekunder etter at tasten slippes forsvinner temperatur-
visningen og termometeret er klart il maling.

Mal fer / Normal kropy atur

Nar « ¥» symbolet (nedadvendt trekant) vises i displayet, er batteriet
fladt og skal udskiftes. For at skifte batteriet fiernes laget til batteri-
rummet (3) fra termometeret. Iseet det nye batteri med + averst. Serg
for at have et batteri af samme type ved handen. Batterier kan kabes
i enhver forretning med elektriske artikler.

Tekniske specifikationer

Type: Maksimum termometer

Maleomrade: 32,0°Ctil439°C
Temp. < 32,0 °C: display «L» lav (for lav)
Temp. > 43,9 °C: display «H» hej (for hgj)

Malengjagtighed: +0.1°C;34°C-42°C
+0.2°C;32.0-33.9°Cog42.1-439°C

Driftsvilkar: 10- 40 °C; 15-95 % max. relativ fugtighed

Opbevaringsforhold: -25 - +60 °C; 15-95 % max. relativ fugtighed

Batteri: LR41 (1.5V) / SR41 (1.55V)

Batteriets levetid: Cirka 4500 malinger (ved brug af et nyt batteri)

IP klasse: P67

til + EN 12470-3, Kliniske termometre;

 Folg brugsanvisningen. Dette dokument indeholder vigtige informa-
tioner om betjeningen af denne enhed samt sikkerhedsoplysninger.
Lees venligst dette dokument grundigt, inden du bruger enheden, og
opbevar det til senere brug.

o Denne enhed skal kun anvendes til maling af menneskets kropstem-
peratur gennem oral, rektal eller aksilleer. Forsag ikke at tage tempe-
raturer pa andre steder, f.eks. i gret, da det kan fore il falske aflees-
ninger og kan fare til personskade.

 Brug ikke denne enhed, hvis du mener, den er beskadiget eller
bemaerker noget usaedvanligt.

« Vi anbefaler at rengere denne enhed i henhold til rengeringsvejled-
ningen inden farste brug af hensyn til personlig hygiejne.

« Minimumsmaletiden - indtil signalet (bippet) lyder - skal overholdes
uden undtagelse!

« Overvej, at forskellige malesteder kan kreeve fortsat maling, selv
efter bipet, se afsnit «<Malemetoder / Normal kropstemperatur».

o Forsag ikke rektalmalinger pa personer med rektal lidelse. Dette kan
forveerre eller besvaere lidelsen.

 Sprg for at bern ikke anvender apparatet uden opsyn, da nogle dele
er sma nok til at kunne sluges. Veer opmaerksom pa faren for kveel-
ning, hvis apparatet er forsynet med kabler eller slanger.

« Anvend ikke apparatet teet pa elektromagnetiske felter som f.eks.
mobiltelefoner eller radioinstallationer. Hold en minimumsafstand pa
3,3 m. til disse apparater, under brugen af apparatet.

 Apparatet skal beskyttes mod sted og slag!

« Undga at baje termometerproben mere end 45 °!

* Den omgivende temperatur ber ikke overskride 60 °C. Termome-
teret ma IKKE koges!

© Brug kun de kommercielle desinfektionsmidler, der er anfert i
afsnitte «Rengjering og desinfisering» il at rengare enheden for at
undga beskadigelse af enheden.

« Vi anbefaler, at denne enhed testes for ngjagtighed hvert andet ar
eller efter mekanisk pavirkning (f.eks. hvis den er blevet tabt).
Kontakt din lokale Microlife-service for at aftale testen.

ADVARSEL: Maleresultatet som man far pa dette apparat er

ikke en diagnose! Stol derfor ikke kun pa maleresultatet.

Batterier og elektroniske apparater skal bortskaffes i over-
ensstemmelse med de lokalt geeldende regler. Altsa ikke
sammen med husholdningsaffald.

Lees instruktionerne omhyggeligt fer brug af apparatet.

Type BF godkendt
Termometeret tendes

For at teende termometeret, trykkes pa taend/sluk-knappen (1); et kort
bip angiver «termometer teendt». Der gennemfares en displaytest.
Alle symboler bliver vist i displayet.

Ved en omgivelsestemperatur under 32 °C, vises «L» og et blinkende
«°C» vises i displayet (2). Termometeret er nu klart til brug.
Funktionstest

Hver gang der taendes for termometeret, kontrolleres det, om det
fungerer korrekt. Hvis der konstateres en fejlfunktion (ungjagtig
maling), vises dette med «ERRb» i displayet og malingen kan ikke
gennemfores. | dette tilfeelde skal termometeret skiftes ud.

Brug af ter

Veelg den foretrukne malemetode. Nar du foretager en maling, vises
den aktuelle temperatur kontinuerligt, og symbolet «°C» blinker. Hvis
bipet heres 10 gange, og «°C» ikke blinker leengere, betyder det, at
den malte stigning i temperatur er mindre end 0,1 ° C pa 16 sekunder.
Batteriets levetid forleenges, hvis man trykker pa teend/sluk-knappen
(@) efter brug. Ellers vil termometeret automatisk slukke efter cirka
10 minutter.

Lagring af malevaerdier

Hvis du holder teend/sluk-knappen (1) nede i mere end 3 sekunder,
nar du teender for termometeret, vises den maksimumstemperatur,
der blev malt ved sidste maling. Samtidigt vises et lille «M» for
«memory» i displayet. Omkring 3 sekunder efter at du slipper
knappen, forsvinder denne veerdi, og termometeret er klar til maling.
der / Normal k

» larmhulen / 34,7 - 37,3 °C
Tor underarmen af med et tort handklaede. Placer malesensoren (@)
under armen ind i midten af armhulen, sa spidsen berarer huden, og
placer patientens arm ved siden af patientens krop. Dette sikrer, at
rumluften ikke pavirker afleesningen. Da axillser tager mere tid om at
na sin stabile temperatur - vent i mindst 5 minutter, uanset
biplyden.

4l den (oralt) / 35,5 - 37,5 °C

Maksimaalinen kuumemittari

32,0-439°C

Lémpoétila < 32,0 °C: osoitetaan naytdssa merkilld «L»
(liian alhainen)

Lémpoétila > 43,9 °C: osoitetaan naytdssa merkilla «H»
(liian korkea)

+0.1°C;34°C-42°C
+0.2°C;320-339°Cjad2.1-439°C

10 - 40 °C; 15-95% suhteellinen maksimaalinen kosteus
Siilytysolosuhteet:  -25 - +60 °C; 15-95% suhteellinen maksimaalinen kosteus
Paristo: LR41 (1.5V) / SR41 (1.55V)

Paristojen kayttoika: noin 4500 mittausta (uusi paristo)

IP luokka: P67

Viittaukset normeihin: EN 12470-3, kliiniset kuumenittarit;

ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC);

IEC 60601-1-11

Tyyppi:
Mittausalue:

Mittaustarkkuus:

Kéyttoolosuhteet:

Odotettavissa oleva

kéyttoika: 5 vuotta tai 10000 mittausta

Tama laite vastaa EU-direktiivin 93/42/EEC laakinnallisista laitteista
asetettuja vaatimuksia.

Oikeus teknisiin muutoksiin pidatetaan.

Drik eller spis ikke noget varmt eller koldt 10 min. fer malingen.
Munden skal veere lukket op til 2 min. fr start af maling.
Placér termometeret i en af de to lommer under tungen, til venstre
eller hgjre for tungeroden. Malesensoren (@) skal veere i god kontakt
med vaevet. Luk din mund og traek vejret jeevnt gennem naesen for
atundga, at malingen bliver pavirket af indandings- eller udandings-
luften.
Hvis dette ikke er muligt pa grund af blokerede luftveje, ber en anden
metode til maling anvendes.
Cirka maletid: 1 minut!

» | endetarmen (rektalt) / 36,6 - 38,0 °C
Far varsomt malesensoren (@) pa termometeret 2 til 3 cm ind i ende-
tarmsabningen.
Det anbefales at bruge et termometerovertraek og et smeremiddel.
Hvis du er usikker pa denne malemetode, skal du konsultere en
professionel for vejledning / traening.
Cirka maletid: 1 minut!

Renggring og desinfekti
Til desinfektion ved hjemmebrug skal du bruge en 70% Isopropylalko-

holserviet eller en bomuldsklud, der er fugtet med 70% Isopropylal-
kohol il at terre overfladeforurenende stoffer fra termometerproben. (

ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC);
IEC 60601-1-11

Forventede levetid: 5 ar eller 10000 malinger

Denne enhed overholder kravene i det Medicinske Udstyr Direktiv 93/
42/EEC.
Der tages forbehold for tekniske eendringer.

Garanti

Dette apparat er daekket af en 2 ars garanti fra kebsdatoen. | denne

garantiperiode vil Microlife efter vores sken reparere eller udskifte det

defekte produkt gratis.

Abning eller endring af apparatet annullerer garantien.

Folgende dele er ikke omfattet af garantien:

 Transportomkostninger og risici ved transport.

 Skader forarsaget af forkert anvendelse eller manglende overhol-
delse af brugsanvisningen.

 Skader forarsaget af leekkede batterier.

 Skader forarsagen af uheld eller forkert brug.

« Emballage / opbevaringsmateriale og brugsanvisning.

* Regelmaessig kontrol og vedligeholdelse (kalibrering).

o Tilbeher og sliddele: Batteri.

Hvis garantiservice er nadvendigt, kontakt forhandleren hvor du har

kebt produktet eller din lokale Microlife service. Du kan kontakte din

lokale Microlife service via websiden:

www.microlife.com/support

Kompensation er begraenset til vaerdien af produktet. Garantien ydes,

hvis det komplette produkt returneres med den originale faktura.

Reparation eller udskiftning inden for garantien forleenger eller

forleenger ikke garantiperioden. Forbrugemes retlige krav og rettig-

heder er det ikke.

Beskrivelse av dette termometeret
PA/AV-tast

Display

Batterirommets deksel
Mélesensor / malespiss
Rengjerings- og desinfiseringsomrade (hele termometerover-
flaten)

Viktige sikkerhetsinstruksjoner

@EEE

» | armhulen (aksillaert) / 34,7 - 37,3 °C
Terk av underarmen med en trthandkle. Plasser malesensoren (@)
under armen i midten av armhulen slik at tuppen bergrer huden, og
plasser pasientens arm langs siden av pasientens kropp. Dette
sikrer at luften i rommet ikke pavirker avlesingen. Siden det tar
lenger tid & na stabil temperatur i armhulen, vent minst 5 minutter,
se bort fra pipelyden.
» | munnen (oralt) / 35,5 - 37,5 °C
Verken spis eller drikk varmt eller kaldt 10 minutter fer malingen.
Munnen skal holdes lukket inntil 2 minutter far du starter med en
avlesing.
Plassér termometeret i en av de to hulrommene under tungen, pa
venstre eller hgyre side av tungens bakkant. Malesonden (4) ma ha
god kontakt med vevet. Lukk munnen og pust jevnt gjennom nesen
for @ unnga at malingen blir pavirket av luft som suges inn og blases
ut.
Hvis dette ikke er mulig grunnet blokkerte luftveier, ber en annen
malemetode brukes.
Omtrentlig maletid: 1 minutt!
» | anus (rektalt) / 36,6 - 38,0 °C
Termometerets malesonde (a) fares forsiktig 2 til 3 cm inn i analap-
ningen.
Bruk av probedeksel og smeremiddel anbefales.
Hvis du er usikker pa denne malemetoden, oppsgk en profesjonell
for veiledning/oppleering.
Omtrentlig maletid: 1 minutt!
Rengjering og desinfisering
For desinfisering i hiemmemiljg, bruk en vattdott med 70 % isopropy-
lalkohol eller en bomullklut fuktet med 70 % isopropylalkohol for a
tarke av overflatekontaminering fra termometersonden. Start alltid &
tarke fra enden av termometersonden (ca. midt pa termometeret) mot
termometerspissen. Etterpa skal hele termometeret (se nummer (5)
pa tegningen) senkes ned i 70 % isopropylalkohol i minst 5 minutter
(maks. 24 timer). Etter nedsenkning, la desinfiseringsmidlet terke i 1
minutt far neste bruk.

For profesjonell bruk: Du kan bruke sondebeskyttelse (tilgjengelig
som ekstrautstyr). Kontakt Microlife for videre detaljer om egnede
desinfiseringsmidler for termometermodellen.

Bytte av batteri

Nar symbolet « ¥» (omvendt trekant) vises i displayet, er batteriet flatt
0g ma byttes. Nar batteriet skal byttes fiernes batterirommets deksel (3)
fra termometeret. Sett inn et nytt batteri med polen + everst. Serg for a
ha et batteri av samme type for handen. Batterier fas kjopti alle butikker
som selger elektronisk utstyr.

Tekniske spesifikasjoner

Type: Maksimumtermometer
Méleomrade: 32,0°Ctil439°C
Temp. < 32,0 °C: viser «L» som betyr Lav (for lavt)
Temp. > 43,9 °C: viser «H» som betyr Hay (for hayt)
Malengyaktighet: +0.1°C; 34 °C-42°C
+0.2°C;32.0-339°Cog42.1-439°C
Arbeidsforhold: 10 - 40 °C; 15-95 % relativ maksimal fuktighet
Lagringsforhold: -25 - +60 °C; 15-95 % relativ maksimal fuktighet

« Folg instruksjonene for bruk. Dette dokumentet inneholder viktig
informasjon om driften av denne enheten samt sikkerhetsinforma-
sjon. Les dette dokumentet naye far du bruker enheten, og lagre den
for senere bruk.

« Denne enheten ma bare brukes til @ male kroppstemperaturen via
munn, anus eller armhule hos mennesker. Forsgk ikke 4 ta tempe-
raturen andre steder, f.eks. i gret, ettersom det kan gi feil avles-
ninger i illegg til & forarsake skader.

« |kke bruk dette apparatet hvis du tror det er skadet eller du oppdager
noe uvanlig.

« Vi anbefaler & rengjere apparatet i henhold til rengjeringsinstruk-
sene for forste gangs bruk for personlig hygiene.

« Den korteste tiden far det hares et lydsignal, ma overholdes uten
unntak!

 Ta hensyn til at ulike malesteder kan kreve kontinuerlig maling selv
etter pipet, se avsnittet «Méatmetoder / Normal kroppstemperatur».

 Forsok ikke rektale malinger hos personer med rektale lidelser. Hvis
dette gjeres, kan det forverre lidelsen.

 Sorg for at bam ikke bruker apparatet uten tilsyn fordi noen deler er
s&sma atde kan svelges. Vaer oppmerksom pa fare for kvelning hvis
apparatet leveres med kabler eller slanger.

« Bruk ikke apparatet i naerheten av sterke elektromagnetiske felter
som f.eks. mobiltelefoner eller radioinstallasjoner. Hold en mini-
mumsavstand pa 3,3 meter fra elektroniske apparater nar du bruker
dette apparatet.

« Beskytt instrumentet mot stat og fall!

« Unnga a baye termometersonden mer enn 45°!

« Unnga omgivelsestemperaturer over 60 °C. Instrumentet ma ALDRI
kokes!

« Bruk kun vanlige desinfeksjonsmidler angitt under avsnittet
«Rengjering og desinfisering» for & rengjere enheten for unnga
skader pa den.

« Vi anbefaler at denne enheten testes for ngyaktighet annet hvert ar
eller etter mekanisk stot (f.eks. ved fall). Kontakt den lokale Micro-
life-serviceavdelingen for & giennomfare testen.

A ADVARSEL: Maleresultatet som du far pa dette instru-

mentet, er ikke en diagnose! Stol derfor ikke bare pa malere-
sultatet.

Batterier og elektroniske apparater ma kasseres i samsvar
med lokale forskrifter, men ikke sammen med husholdnings-
— avfall.
o
‘ Les instruksjonene noye for dette apparat tas i bruk.

Type BF utstyr

Sla pa termometeret

Termometeret slas pa med et trykk pa PA/AV-tasten (1; et kort
lydsignal signaliserer «termometer PA». Det utferes en test av
displayet. Alle symboler skal vises.

Ved en omgivelsestemperatur pa under 32 °C vises da en «L» og et
blinkende «°C» i displayet (2). N er termometeret klart til bruk.

Funksjonstest

Termometeret testes automatisk for korrekt funksjon hver gang det
slas pa. Dersom det oppdages en feil funksjon (ungyaktig maling),
vises dette med «ERR» pa displayet, og da er det umulig a male. |
dette tilfellet ma termometeret utskiftes.

Bruk av termometeret

Velg foretrukket malemetode. Nar du tar en maling, vises den aktuelle
temperaturen hele tiden og «°C» -symbolet blinker. Hvis du herer

Batteri: LR41 (1.5V) / SR41 (1.55V)
i ca. 4500 malinger (med et nytt batteri)
IP klasse: P67
Referanse til EN 12470-3, Kliniske termometre;
standarder: ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC);

IEC 60601-1-11
Forventet levetid: 5 ar eller 10000 malinger

Dette apparatet oppfyller kravene til Radsdirektivom medisinsk utstyr
93/42/E@S.
Det tas forbehold om tekniske endringer.

Garanti

Dette apparatet er dekket av en 2 ars garanti regnet fra kjspsdatoen.

Microlife vil reparere eller erstatte defekt produkt gratis i lepet av

garantiperioden.

Apning eller endring av enheten ugyldiggjer garantien.

Folgende elementer er ekskluderte fra garantien:

« transportkostnader og risikoansvar under transport.

« skader forarsaket av feil bruk eller manglende overholdelse av
bruksanvisningen.

 Skader forarsaket av batterilekkasjer.

o Skader forarsaket av ulykker eller misbruk.

 Pbakking/lagringsmateriale og bruksanvisning.

* Regelmessige kontroller og vedlikehold (kalibrering).

« Tilbeher og slitasjedeler: batteri.

Hvis det skulle veere behov for garantiytelse, kontakt forhandleren

hvor du kjepte produktet eller den lokale Microlife-serviceavdelingen.

Du kan ogsa kontakte den lokale Microlife-serviceavdelingen pa nett-

stedet vart:

www.microlife.com/support

Kompensasjon er begrenset til produktets verdi. Garantien gis hvis

hele produktet returneres med den originale fakturaen. Reparasjon

eller utskiftning innenfor garantiperioden forlenger eller fornyer ikke

garantiperioden. Rettslige krav og forbruksrettigheter er ikke berart av

denne garantien.
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Termometra apraksts

i: Varat lietot zondes parsegu (pieejams ka

Poga ON/OFF (IESLEGT/IZSLEGT)

Display

Bateriju nodalijuma vacin$

MeériSanas sensors/mériSanas uzgalis

Tir8anas un dezinfekcijas laukums (visa termometra virsma)

Svarigi drosibas noradijumi

 Sekojiet lietoSanas instrukcijam. Saja dokumenta ir sniegta svariga
informacija par produkta ekspluataciju un ta drosbas noteikumiem.
Pirms ierices lietoSanas uzmanigi izlasiet $o dokumentu un saglaba-
jiet to turpmakai lietoSanai.

o Stierice ir lietojama tikai cilvéka kermena temperatiiras méri$anai
muté, taisnaja zarna vai paduse.Neméginiet mérit temperatru citas
vietas, pieméram, ausT, jo tas var radtt viltus radfjumus un var radit
traumas.

« Nelietojiet $o ierici, ja domajat, ka ta ir bojata, vai pamanat kaut ko

® neparastu.

o Pirms pirmas lieto$anas personiskajai higiénai més iesakam $o
ierici iztirt saskana ar tiriSanas instrukcijam.

© Minimalais méri$anas laiks ir jaievéro bez iznémumiem [idz skanas
signala izdzirdesanai!

« Nemiet véra, ka var bt nepiecieSams turpinat mériSanu pat péc
pikstiena, skatt sadalu «Méri$anas metodes / Normala kermena
temperatiray.

« Neméginiet veikt taisnas zarnas mérfjumus cilvékiem ar taisnas
zarnas traucgjumiem. Sada riciba var saasinat vai pasliktinat trauce-
jumus.

« Parliecinieties, ka bérni neizmanto $o ierici bez uzraudzibas! Dazas
ta sastavdalas ir pietiekami sikas, lai tas varétu norit. Jaapzinas, ka
iriesp&jams noznaugsanas risks, ja ierice ir piegadata kopa ar kabe-
liem vai caurulém.

« Neizmantojiet instrumentu tuvu spécigiem elektromagnétiskiem
laukiem, pieméram, mobilajiem telefoniem un radiouztvéréjiem.
Lietojot So ierici, ievérot minimali 3,3 m attalumu [idz $adam iericém.

« Instrumentu nemest zemé un pasargat pret triecieniem!

 Nesalieciet termometra zondi vairak par 45°!

o [zvairieties no situacijas, kad apkartgjas vides temperattira
parsniedz 60 °C. NEKAD nevariet izstradajumu!

o Lai izvairitos no ierices bojajumiem tiri$anas laika, tiri$anai izman-
tojiet tikai tos komercialos dezinfekcijas lidzeklus, kas noraditi
sadala «Tiri$ana un dezinficéSana.

o Leteicams ik péc diviem gadiem vai p&c mehaniskas ietekmes
(pieméram, ja ta tiek nomesta) parbaudit §is ierices precizitati. Lai
veiktu parbaudi, lodzu, sazinieties ar vietgjo Microlife-servisu.

A UZMANIBU: Ss ierices paraditais mérfjuma rezultats nav
diagnoze! Nepalauijieties tikai un vienigi uz mérfjuma rezul-
tatu.

(3

Pirms §Ts ierices izmanto$anas uzmanigi izlasit noradi-

jumus.

Baterijas un elektronikas izstradajumi ir jalikvidé
saskana ar vietéjo likumdo$anu, nevis jaizmet sadzives
3
Aizsardzibas klase: BF
Termometra ieslégSana

atkritumos.
Lai ieslégtu termometru, nospiediet ON/OFF pogu (1); Tss skanas
signals signalize, ka «termometrs ir ieslégts». Tiek veikts displeja
tests. Jauzrada visi segmenti.
Pé&c tam, ja apkartéjas vides temperatira ir zemaka par 32 °C,
displeja laucina (2) tiek paradits «L» un mirgojo8s «°C». Tagad termo-
metrs ir gatavs lietoSanai.

Funkcioné$anas tests

Termometra pareiza funkcioné$ana tiek automatiski parbaudita katru
reizi, kad termometrs tiek ieslégts. Ja tiek atklata nepareiza darbiba
(mériSanas neprecizitate), displeja paradas pazinojums «ERR» un
meériSanu veikt nav iesp&jams. Sada gadijuma termometrs ir jamaina.
Termometra lieto$ana

Izvélieties velamo méridanas metodi.Veicot mérfjumu, nepartraukti
tiek paradita pasreizéja temperattra un mirgo simbols «°C» Ja piks-
tiens ir dzirdams 10 reizu un «°C» vairs nemirgo, tas nozimé, ka 16
sekundés izméritais temperatras pieaugums ir mazaks par 0,1 °C.
Lai pagarinatu baterijas kalpoanas ilgumu, izsledziet termometru, Tsi
nospiezot ON/OFF pogu (1. Pret&ja gadijuma termometrs automa-
tiski izslegsies péc apméram 10 minatém.
Meérijumu saglabasana
Ja ON/OFF poga (1) tiek turéta ilgak par 3 sekundém, termometru
iesledzot, displeja tiks automatiski saglabata maksimala temperattra
kop$ pédéjas meridanas reizes. Taja pasa laika displeja paradisies
«M», kas apzimé atminu (memory). Péc 3 sekundém, kad poga tiek
palaista vala, temperatiras mérijums pazid, un termometrs ir gatavs
jaunai merisanai.
MériSanas metodes / Normala kermena temperatiira
» Padusé / 34,7 - 37,3 °C
Noslaukiet padusi ar sausu dvieli. Novietojiet méri$anas sensoru ()
paduses centra ta, lai gals pieskartos adai, un novietojiet pacienta
roku blakus pacienta kermenim. Tas nodrosina to, ka telpas gaiss
neietekmé mérfjumu. Ta ka padusei nepiecieSams vairak laika, lai
sasniegtu savu stabilo temperatiru, gaidiet vismaz 5 mindtes,
neatkarigi no pikstiena skanas.
» Muté (orali) / 35,5 - 37,5 °C
10 mindtes pirms mérfjuma neédiet un nedzeriet neko karstu vai
aukstu. Mutei japaliek aizvertai lidz 2 mindtém pirms méridanas
sakuma.
Novietojiet termometru viena no diviem iedobumiem zem méles - pa
labi vai pa kreisi no méles saknes. MériSanas sensoram () ir jabat
saskaré ar audiem. Aizveriet muti un vienmérigi elpojiet caur
degunu, lai novérstu ieelpotalizelpota gaisa ietekmi uz mérijumu.
Ja tas nav iespé&jams aizsprostotu elpcelu dél, jaizmanto cita méri-
$anas metode.
Aptuvenais méri$anas ilgums: 1 minite!
» Analaja atveré (taisnaja zarna) / 36,6 - 38,0 °C
Uzmanigi ievadiet termometra méri$anas sensoru (4) 2-3 cm
analaja atvere.
Leteicams izmantot zondes vacinu un smérvielu.
Ja neesat parliecinats par $o mérisanas metodi, sazinieties ar
specialistu, lai sanemtu noradrjumus/apmacibu.
Aptuvenais mérisanas ilgums: 1 mindte!

TiriSana un dezinficéSana
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piederums). Sazinieties ar Microlife, lai iegatu stkaku informaciju par
termometra modelim piemérotiem dezinfekcijas Iidzekliem.

Bateriju nomaini$ana

Kad uz displeja paradas « ¥ » simbols (otradi apgriezts trisstris), baterija
ir nosédusies un to nepiecieSams apmainit. Lai nomainitu bateriju, none-
miet bateriju nodalijuma vacinu (3) no termometra. lelieciet jaunu bateriju
ar + zimi uz augsu. Parliecinieties, ka jums ir tada pasa veida baterija
nomainai. Baterijas var iegadaties jebkura elektronisko precu veikala.
Tehniskas specifikacijas

atsiranda simbolis «<ERR» ir temperattros matavimas pasidaro nebej-
manomas. Tokiu atveju termometra reikia pakeisti.

Kaip naudotis termometru

Pasirinkite matavimo metoda. Matavimo proceso metu ekrane
rodoma einamoji temperatra ir mirksi «°C» simbolis. Simboliui
nustojus mirkséti pasigirde 10 pypteléjimy reiskia, kad temperattra
kyla léciau nei 0.1C per 16 sekundziy.

Baige matavima, norédami prailginti baterijy tarnavimo laika, iSjunkite
termometra paspausdami jjungimo/i§jungimo mygtuka (1. Termome-
tras taip pat automatiskai iSsijungia mazdaug po 10 min. nuo pasku-
tinio matavimo.

ljlungdami termometra, nuspausta jjungimo/i§jungimo mygtuka (1)
palaikykite 3 sek. ir ekrane pamatysite automatiskai jsiminta auks-
Ciausia paskutinio matavimo temperatra. Tuo pat metu ekrane
matysis atminties simbolis «<M». Dar po 3 sek. termometras persijungs
i matavimo rezima, o atmintyje buve duomenys bus istrinti.

Matavimo badai / Normali kiino temperatiira

» In the armpit (axillary) / 34.7 - 37.3 °C
Nusausinkite ranksluosciu pazastj. Atremkite termometro galiuka,
(@) | pazasties vidur{ ir priglauskite ranka prie Sono. Tai apsaugos
nuo kambario temperatiros poveikio. Kadangi pazastyje pasiekti
stabilig temperattrg uZtrunka ilgiau, palaikykite termometra maziau-
siai 5 mi net jei ir pasigirdo garsinis signalas.

Veids:
Mérisanas diapazons: 32,0-439°C

Temp. < 32,0 °C: displeja paradas «L» (low), kas
nozimé zema temp. (parak zema).

Temp. > 43,9 °C: displeja paradas «H» (high), kas
nozimé augsta temp. (parak augsta).
+0.1°C;34°C-42°C
+0.2°C;32.0-339°Cun42.1-439°C
Darbibas nosacijumi: 10 - 40 °C; 15-95 % relativais maksimalais mitrums
Uzglaba$anas nosacijumi: -25-+60°C; 15-95 % relativais maksimalais mitrums
Baterija: LR41 (1.5V) / SR41 (1.55V)

Baterijas deriguma termin3: apméram 4500 mérijumi (lietojot jaunu bateriju)

IP klase: P67

Atsauce uz standartiem: ~ EN 12470-3, mediciniskajiem termometriem;

ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC);
IEC 60601-1-11

Maksimuma termometrs

Meérisanas precizitate:

Paredzétais lietderigas
kalpo$anas termins:

Stierice atbilst direktivas 93/42/EEC prasibam par medicinas iericam.
Tiek saglabatas tiesibas veikt tehniskas izmainas.

Garantija

5 gadi vai 10000 mérfjumi

» Burnoje (oralinis) / 35.5 - 37.5 °C
Nevalgykite ir negerkite Salty ar karsty gérimy bent 10 minugiy, iki
matavimo. Burna turi biti uzciaupta bent 2 minutes iki matavimo
pradzios.
|veskite termometra po liezuviu kairéje arba deSinéje liezuvio
Saknies puséje. Matavimo daviklis (@) turi gerai priglusti prie glei-
vinés. UZdarykite burna, kvépuokite per nosj - taip bus iSvengta jkve-
piamoliskvepiamo oro jtakos.
Jei dél uzsikim8usiy kvépavimo taky tai nejmanoma, pasirinkite kitg,
matavimo metoda.
Apytikré matavimo trukmé 1 minuté!

) Tiesiojoje Zarnoje (rektalinis) / 36.6 - 38.0 °C
Atsargiai jkiSkite termometro matavimo daviklj () 2-3 cm { iSange.
Patariama naudotis zondo apsaugélémis ir lubrikantais.
Jei nesate tikri dél Sio metodo pasirinkimo, pasitarkite su sveikatos
priezitros specalistais.
Apytikré matavimo trukmé 1 minuté!

Valymas ir dezinfekcija

Dezinfekcijai namy salygomis termometro zondui nusluostyti naudo-
kite 70% izopropilo alkoholio servetéles ar medvilning Sluostg suvil-
gyta 70% iziporopilo alkoholiu. Sluostyti pradékite nuo termometro

Uz 8o instrumentu attiecas garantija, kas ir spéka 2 gadus péc

iegades dienas. Saja garantijas perioda, péc masu ieskatiem, Micro-

life bez maksas remontés vai nomainTs bojato izstradajumu.

Ja instruments tiek atvérts vai ja taja kaut kas tiek izmainits, garantija

zaude speku.

Garantija neattiecas uz sekojoso:

 Transporta izmaksas un riski.

« Bojajumi, kas radusies nepareizas lieto$anas vai lietoSanas instruk-
cijas neievéroanas dé|.

« Bateriju nopludes raditie bojajumi.

« Negadijuma vai nepareizas lieto$anas raditi bojajumi.

 Lepakojuma/uzglaba$anas materials un lieto$anas instrukcija.

« Regularas parbaudes un apkope (kalibré$ana).

 Piederumi un nolietojumam paklautas dalas: baterija.

Ja nepiecie$ams garantijas serviss, ldzu, sazinieties ar izplatitaju, no

kura izstradajums iegadats, vai ar vietgjo Microlife servisu. Jis varat

sazinaties ar vietgjo Microlife servisu masu timekla vietné:

www.microlife.com/support

Kompensacija attiecas tikai uz izstradajuma vértibu.Garantija tiks

pieskirta, ja viss izstradajums tiks atgriezts kopa ar sakotn&jo rekinu.

Garantijas remonts vai aizstaSana nepagarina un neatjauno garantijas

periodu. ST garantija neierobezo patérétaju likumigas prasibas un

tiesibas.

Termometro aprasymas

vidurio r ) zondo kryptimi. Po to pamerkite termometra (5) |
70% izopropilo alkohol bent 5 minutéms (bet ne ilgiaus 24 val.).
I8traukta termometra nudziovinkite 1 min.

Naudojant gydymo jstaigoje patariama naudoti vienkartines apsau-
géles (papildomai jsigyjamas priedas). Dél tinkamo dezinfektanto
parinkimo btina pasikonsultuoti su Microlife atstovais.

Baterijy pakeitimas

Ekrano desSinéje apacioje pasirodes « ¥» simbolis signalizuoja, kad
maitinimo elementas iSsikrové ir j btina pakeisti. Tai atliekama taip:
nuimamas termometro baterijos skyrelio dangtelis (3). Naujas baterija
{dedama atsizvelgiant | poliariSkuma («+» virSuje). |sitikinkite, kad tai
to paties tipo baterija. Baterijy galima jsigyti artimiausioje elektros
prekiy parduotuvéje.

Techninés specifikacijos

Tipas:
Matavimo ribos:

Maksimalios temperataros termometras

32.0-439°C
Esant 32.0 °C temperatrai, ekrane matomas «L»
Esant 43.9 °C temperatrai, ekrane matomas «H»

+£0.1°C;34°C-42°C
+0.2°C;32.0-33.9°Cir42.1-439°C

10 - 40 °C; 15-95 % santykiné maksimali drégmé
-25 - +60 °C; 15-95 % santykiné maksimali drégmé

Matavimo tikslumas:

Darbinés salygos:
Saugojimo salygos:

|jlungimoli§jungimo mygtukas

Ekranas

Baterijos skyriaus dangtelis

Matavimo jutiklis/matavimo zondas

Valymo ir dezinfekavimo zona (visas termometro pavirsius)

Atsargumo priemonés

o Laikykités naudojimo instrukcijy. Siame dokumente pateikta svarbi
prietaiso saugos ir naudojimosi informacija. Prie$ naudodamiesi
prietaisu atidZiai perskaitykite $ dokumenta ir iSsaugokite jj ateiciai.

« Prietaisas skirtas iSimtinai Zmogaus kano temperatiiros matavimui
burnoje, pazastyje ar tiesiojoje Zamnoje. Nematuokite temperattros
kitose vietose, pvz. ausyje, nes galite susizeisti ir gausite klaidingus
duomenis.

« Nesinaudokite prietaisu, jei manote, kad jis paZeistas ar tiesiog
pastebéjote kg nors nejprasta.

* Asmens higienos sumetimais rekomenduojame prie$ pirmg naudo-
jima prietaisa laikantis instrukcijy nuvalyti.

« Batina iSlaikyti minimaly matavimo laika iki pasigirstant signalui!

o Atminkite, kad tam tikrose vietose matavima reikia pratgsti net ir po
garsinio signalo. Zr. skyriy «Matavimo budai / Normali kiino tempe-
ratdray.

* Nenaudokite rektalinio metodo asmenims, turintiems tiesiosios
Zarnos problemy. Nepaisydami $io nurodymo rizikuojate pasunkinti
sutrikimy simptomus.

 Neleiskite vaikams be priezitros naudotis prietaisu; kai kurios
datalés yra labai smulkios ir vaikai jas gali praryti. Prietaisy, tiekiamy,
su laidais ir vamzdeliais, atveju yra pasismaugimo pavojus.

« Nesinaudokite prietaisu stipriy elektromagnetiniy lauky zonoje, pvz.
prie mobiliojo rysio telefono ar radijo aparatiiros. Naudodamiesi prie-
taisu iSlaikykite bent 3.3 m atstuma nuo tokios aparattros.

o Prietaiso nemétyti ir netrankyti!

« Nelenkite galiuko daugiau nei 45° kampu.

 Nelaikyti aukStesnéje nei 60 °C temperatroje Prietaiso nevirinti!

« Prietaiso valymui norédami jj apsaugoti nuo sugadinimo naudokite
tik vaistinése parduodamus dezinfektantus, iSvardintus skyriuje
«Valymas ir dezinfekcija».

 Patariame kas du metus, arba po mechaninio sutrenkimo (pvz.
numetus ant Zemés), patikrinti prietaso tiksluma. Dél patikros kreip-
kités | Microlife prieZitros tarnyba,

DEMESIO! Nepasikliaukite vien tik matavimo rezultatu.

Gauta temperattros reikSmé dar nereiskia diagnozés.

Baterijuy ir elektroniniy_ prietaisy nemeskite | buitiniy atlieky,

konteinerius. Baterijos ir elektroniniai prietaisai turi bati utili-

zuojami pagal aplinkosaugos reikalavimus.
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Prie$ naudodamiesi prietaisu perskaitykite instrukcija.

Panaudotos BF tipo dalys
Termometro jj

Dezinfekcijai majas vidé izmantojiet 70% izopropilspirta salveti vai
kokvilnas salveti, kas samitrinata ar 70% izopropilspirtu, lai notiritu
virsmas piesarnotajus no termometra zondes. Vienmér saciet tirianu
no termometra zondes gala (aptuveni termometra vida) virziena uz
termometra galu. P&c tam viss termometrs (skatit (5) numuru attéla)
vismaz uz 5 minatém jaiegremdé 70% izopropilspirta (maks. 24
stundas). P&c iemérksanas |aujiet dezinfekcijas Iidzeklim nozat 1
mindti pirms nakamas lietoSanas.

|junkite termometra, nuspausdami jungimo/isjungimo mygtuka (1;
trumpas pypteléjimas reiSkia «termometras jjungtas». Vyksta ekrano
testas. Turi matytis visi segmentai.

Jei aplinkos temperatiira zemesné nei 32 °C, prietaiso ekrane (2)
pasirodo «L» ir mirksintis «°C». Termometras parengtas naudojimui.

Veikimo testas

Termometro veikimo patikrinimas jvyksta automatiskai kiekviena karta,
jijungiant. Nustacius veikimo sutrikimus (netikslus matavimas), ekrane

Baterija: LR41 (1.5V) / SR41 (1.55V)
Baterijos ti apytiksliai 4500 matavimy (naudojant nauj baterija)
Saugos klasé: P67

EN 12470-3, Klinil 3

ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC);
IEC 60601-1-11

5 metai ar 10000 matavimy,

Sis prietaisas atitinka Medicinos prietaisy Direktyvos 93/42/EEB
reiklavimus.

Galimi techniniai pakeitimai.

Garantija

Prietaisui suteikiama 2 mety garantija nuo pardavimo datos. Garan-

tinio periodo metu sugedusj prietaisa Microlife nemokamai suremon-

tuos ar pakeis nauju.

Prietaiso atidarymas ar kitoks jo modifikavimas nutraukia garantijos

galiojima,

Garantija negalioja:

 Transporto iSlaidoms ar pazeidimams atsiradusiems transportavimo
metu.

« Pazeidimams, atsiradusiems dél neteisingo naudojimo ar instrukcijy
neslaikymo.

« Pazeidimams, atsiradusiems dél pazeistu/pasenusiy baterijy

* Pazeidimams atsiradusiems dél nelaimingy atsitikimy ar naudojimo
ne pagal paskirt].

© Pakuotei ir naudojimo instrukcijai.

 Periodinei patikrai ir kalibracijai.

© Aksesuarams ir besidévin¢ioms dalims: Baterijai.

Dél garantinés priezitros kreipkités | prietaisg pardavusia jstaigq ar

Microlife prieziaros tarnyba. Savo uzklausg galite taip pat siysti inter-

netu:

www.microlife.com/support

Kompensacijos suma negali vir$yti gaminio kainos. Garantija galioja

tik pateikus pardavima patvirtinantj dokumenta, Prietaiso pakeitimas

ar remontas nepratesia garantijos laiko. Si garantija neapriboja varto-

tojy teisiy ar teisiniy ieskiniy,

Tinkamumo laikas:

Termomeetri kirjeldus

 Lapsed ei tohi seadet ilma jérelevalveta kasutada; méned selle osad
on nii vaikesed, et lapsed vdivad need alla neelata. Olge teadlik
kagistamise riskist kui seade on varustatud juhtmete ja voolikutega.

 Arge kasutage aparaati elektromagnetiliste valjade (naiteks mobiil-
telefonid, raadiosaatjad) I&heduses. Hoidke aparaati kasutamise
ajal minimaalselt 3,3 meetri kaugusel nimetatud seadmetest.

o Arge pillake instrumenti maha ning kaitske seda porutuste eest!

o Viltige termomeetri otsaku painutamist enam kui 45°!

« Viltige temperatuuri (ile 60 °C. Instrumenti EI TOHI keeta!

* Seadme kahjustamise valtimiseks kasutage seadme puhastamiseks
ainult ametlikke desinfitseerimisvahendeid, mis on loetletud
peatiikis «Puhastamine ja desinfitseerimine».

 Soovitame termomeetri tépsust kontrollida iga 2 aasta jérel vdi peale
mehhaanilisi m&jusid (nt maha pillamine). Palun votke tihendust
kohaliku Microlife teenindusega.

A HOIATUS: Antud seadme poolt saadud tulemus pole diag-

noos! Arge tuginege ainult mddtmise tulemusele.

Patareid ja elektroonikaseadmed tuleb havitada kooskdlas
asjakohaste kohalike seadustega. Arge visake neid olme-
priigi hulka.

Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt juhiseid.

Z
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BF-tlitipi kontaktosa
Termomeetri sisse liilitamine

Termomeetri sisseliilitamiseks vajutage ON/OFF nuppu (1); liihikese
piip-tooniga antakse marku, et «termomeeter on SISSE liilitatud».
Toimub néidiku test. Kéik ekraani elemendid peavad iimuma néhtavale.
Kui timbritsev temperatuur on alla 32 °C, iimuvad naidikule «L» ja
vilkuv «°C» (2). Termomeeter on niilid kasutuseks valmis.

Tookorrasoleku kontroll

Termomeetri tékorrasoleku kontroll toimub automaatselt iga kord, kui
selle sisse lilitate. Avastatud rikkele (mddtmise ebatapsus) viitab
néidikule ilmuv «ERR» ja termomeetrit ei saa kasutada. Sel juhul tuleb
termomeeter valja vahetada.

Termomeetri kasutus

Valige eelitatav mddtmisemeetod. Mddtmise ajal kuvatakse pidevalt
hetketemperatuuri ning stimbol «°C» vilgub. Kui kuulete piip signaali
10 korda ja slimbol «°C» enam ei vilgu, tdhendab see, et mdddetud
temperatuuri tous on vahem kui 0.1 °C 16 sekundis.

Et patareide kasutusiga pikendada, lilitage termomeeter vlja, vaju-
tades korra ON/OFF nupule (). Vastasel juhul liilitub termomeeter
automaatselt vélja umbes 10 minuti méddudes.

Moodetud temp: inditude sal

Kui hoiate termomeetrit sisse liilitades ON/OFF nuppu (1) all kauem
kui 3 sekundit, iimub naidikule vimasel m&6tmisel saadud maksi-
maalne temperatuurinit. Samal ajal ilmub naidikule mélu tahistav
«Mb». Ligikaudu 3 sekundi md6dudes nupu vabastamisest tempera-
tuurinéit kaob ja termomeeter on kasutusvalmis.

Mootmisviisid / Normaalne kel t

) Kaenla alt (aksillaarselt) / 34,7 - 37,3 °C
Piihkige kaenlaalust kuiva rétikuga. Pange mddteandur (4) ke alla
kaenlaaluse keskele, nii et ots puudutab nahka ja asetage patsiendi
kési patsiendi keha kdrvale. See tagab, et ruumi &hk ei mgjuta naitu.
Sest kaenla all md6tmine votab rohkem aega, kuni saavutatakse
stabiilne temperatuur, oodake vahemalt 5 minutit, s6ltumata heli-
signaalist.

) Suust (oraalselt) / 35,5 - 37,5 °C
10 minutit enne mddtmist arge s6dge ega jooge midagi kuuma ega
kiilma. Suu peaks olema suletud kuni 2 minutit enne md&tmise alus-
tamist.
Asetage termomeeter Uhte kahest keele all olevast taskust, keele-
juurest paremale vdi vasakule poole. M&6teandur (2) peab olema
tihedalt vastu kude. Pange suu kinni ja hingake Uhtlaselt I&bi nina, et
sisse-valja hingatav 6hk ei mjutaks m&dtmistulemust.
Kui see pole ummistunud hingamisteede tottu voimalik, tuleks kasu-
tada mdnda teist mddtmismeetodit..
Ligikaudne mootmisaeg: 1 minut!

) Pérasoolest (rektaalselt) / 36,6 - 38,0 °C
Sisestage termomeetri modteandur (4) ettevaatlikult 2 kuni 3 cm
sligavusele parasoolde.
Soovitatav on kasutada sondi katet.

 Pakend! ladustusmaterjal ja kasutusjuhendid.

© Regulaame kotroll ja hooldus (kalibreerimine).

o Lisaseadmed ja kandeosad: patarei.

Garantii teeninduse vajaduse korral votke Gihendust edasimiitjaga,
kust toode osteti, vdi kohaliku Micolife hooldusesindusega. Véite p6or-
duda Microlife kohaliku teeninduse poole ka meie veebsaidi kaudu:
www.microlife.com/support

Hivitis piirub toote vaartusega. Garantii kehtib juhul, kui kogu toode
tagastatakse koos originaalarvega. Garantii piires tehtud remont voi
asendamine ei pikenda ega uuenda garantiiaega. Juriidilised nduded
ja tarbijate Gigused pole piiratud selle garantiiga.

OnucaHme TepMomeTpa m
@  Khonka BKN/BbIKIT
@  Duenneit

(3  Kpebiwka 6atapeitHoro otceka
@  W3mepuTenbHblit AATUNK / N3MEPUTENbHBIIA HAKOHEYHMK
(6  30Ha 04MCTKM M Ae3nHAEKLYMN (BCS NOBEPXHOCTb TEPMOMETPA)

BaxHble YyKasaHua no 6esonacHocT

 CrieflyiiTe MHCTPYKLMSIM 110 UCTIONb30BaHMI0. B 3TOM AokymeHTe
cofiepxaTcs BaxHble CBefeHust 0 paboTe 1 besonackocTit aToro
ycTpoiicTea. lepep ucnonb3oBaHueM yCTPONCTBa, NoxanyicTa,
BHMMATEMbHO MPOYMTAIATE ATOT AOKYMEHT U COXpaHUTE ero Anst
[AanbHefLLIero UCronb3oBaHusI.

© 370 yCTPOACTBO NpeaHa3Ha4EHO TONbKO ANS M3MepeHVs Temnepa-
Typbl Tena Yenoseka opanbHbiM, bbpekTanbHbIM nn NOAMbI-
LUeYHbIM (aKeunnsipHbIM) cnocobamu. He nbitaiTech namMepstb
Temneparypy B pyrvx MecTax, Hanpumep, B yXe, TaK kak 3To MoXeT
NPVBECTY K NOXKHBIM NOKa3aHUsM 1 CTaTb NPUYMHONA TPaBMbI.

© He ncnonb3ayitte npenue, ecnu Bam kaxetcs, 4To 0HO nospe-
KAEHO, Ui ecnv Bbl 3aMeTvnM 4To-nnbo HeobbiuHoe.

© MbI pexoMeHayeM YUCTUTb 3TO YCTPOMCTBO AN MNYHOIA TUTUEHbI
nepeq NepBbIM MCMOMb30BAHUEM B COOTBETCTBUN C MHCTPYKLMEIA.

o MiHMMansHoe Bpemst 3MepeHus [0 MOSIBEHNs 3BYKOBOTO
curHana obs3atenbHo AomKHO cobniofatbes!

© 3ByKOBOI1 CUTHan B TEPMOMETPE He TOBOPUT 06 OKOHYaHUM M3me-
PeHust, He0BXOANMO NPOAOIKUTL U3MEPEHNE eLle B TeyeHue 1-5
MUHYT, B 32BUCUMOCT OT cniocoba M3mepeHmsi, CM. pasaen
«Cnocobbl namepeHus / HopmanbHas Temnepatypa Tena.

 He nbiTaitTech NpoBOANTL M3MEPEHMS PeKTasbHbIM cnocobom y
WAL, C HapYLLIEHNSIMI PeKTaNbHOrO XapakTepa. 3T0 MOXET ycyry-
6UTb UMetoLLMeCcs paccTpoicTBa.

o Mo3aboTbTech 0 TOM, 4TOBbI AETH HE MOTTIN UCTIONb30BATL MPUBOP
6e3 Np1cMoTpa, NOCKOIbKY HEKOTOPbIE €ro MemKine YacTu MoryT
6bITb MpornoyeHsl. Mpy noctaeke npubopa ¢ kabensimu 1 nak-
ramm1 BO3MOXEH PUCK yAyLLEHUS!.

 He ucnonb3yiite ycTpoiicTBO B6NM3N NCTOUHUKOB CUNbHBIX JMeK-
TPOMArHUTHBIX MOMNei, HarpuMep PsiAoM C MOGUNbHBIMU Tenedo-
HaMu1 UnW paavocTaHLMsMU. Bo Bpems Ucnonb3oBaHms yCTpoiicTa
MUHMManbHOE PacCTOSHUE OT UCTOYHUKOB TaKiX NONew [OMKHO
COCTaBNATH 3,3 M (M).

« OBeperaiite NpuGop OT yAapos v nageHuit!

« /13BeraitTe u3rvubaHus aatuuka TepmomeTpa Gonee yem Ha 45 °!

o [pu XpaHer 1 ncnonb3oBaHuN npubopa Temneparypa okpyxa-
toLielt cpebl He fomkHa npesbiwatb 60 °C. HUKOTIA He noasep-
raite npubop kunsueHuto!

© [INs YACTKM YCTPOICTBA UCTIOMB3YWTE TOMBKO Ae3NHPULMPYIOLne
CpefcTBa, nepeymncrieHHble B pasaene «O4ncTka v Ae3nHdeKLmsy,
4T06bI M36EXaTh NOBPEXAEHNS YCTPONCTBA.

© Mbl pekoMeHfyeM NPOBEPSITb 3TO YCTPOICTBO Ha TOHHOCTb Kaxable
[1Ba rofja unu nocne MexaHn4eckoro yaapa (Hanpumep, naaeHue).
MoxanyicTa, CBSXMUTECH C MECTHbIM cepaitcom Microlife 4tobbl
OpraH130BaTh TeCT.

A BHUMAHUE: Pe3ynbTat u3vMepeHmsi, caenaHHbIi aTum

npubopoMm He sBRsieTCs AnarHo3om! He nonaraiech Tonbko

Ha pesynbTaT M3MepeHust.

Barapei 1 anekTpoHHbIe MpUBopbI CrieayeT yTUAN3MpoBaTL

B COOTBETCTBUN C MPUHSITBIMU HOPMAMY 1 He BbiGpachiBaTh

BMeCTe ¢ GbITOBBIMM OTXO[AMM.

Mepen vcnonb3oBaH1eM npuGopa BHUMATENbHO NPOYTUTE
[NlaHHOE PYKOBOACTBO.

Wapenve tvna BF

Kui te pole selles mddtmismeetodis kindel, peaksite juhend:
[ koolitamiseks néu pidama professionaaliga.
Ligikaudne mootmisaeg: 1 minut!

Puhastamine ja desinfitseerimine

Koduses keskkonnas desinfitseerimiseks kasutage pihkimiseks 70%
isopropiitilalkoholiga immutatud tampooni vdi 70% isopropiiilalkoho-
liga niisutatud puuvillast riiet saastainete eemaldamiseks termomeetri
otsikult. Alustage piihkimist alati termomeetri otsakust (umbes termo-
meetri keskelt) termomeetri mdoteotsiku suunas.Parast seda tuleks
kogu termomeeter (vt joonisel number (5) vahemalt 5 minutiks (maksi-
maalelt 24 tunniks) sukeldada 70%isopropantiilalkoholi. Peale sukel-
damist laske desinfitseerijal enne jargmist kasutamist 1 minut.
kuivada.

Professi Isel iseks: voite kasutada termomeetri
otsaku katteid (saadaval lisavarustusena). Edasiste lisatebete saami-
seks teie termomeetri mudelile sobivate desinfitseeriisvahendite osas
pdorduge Microlife poole.

Patarei vahetus

Kui néidikule ilmub « ¥'» tahis (tagurpidi kolmnurk), on patarei tiihi ja
vajab vahetamist. Et patereid asendada, eemaldage termomeetri
patareipesalt kate (3). Asetage uus patarei nii, et +-mérk asuks iileval.
Kontrollige, et kasutate sama tiilipi patareid. Patareisid saate osta
igast elektritarvete poest.

Tehnilised andmed

Tiidip: Maksimum termomeeter

Mootevahemik: 32,0 °C kuni 43,9 °C

Temp. < 32,0 °C: naidikule iimub «L», mis viitab liiga madalale
temperatuurile

Temp. > 43,9 °C: naidikule ilmub «H», mis viitab liga krgele
temperatuurile

+£0.1°C;34°C-42°C
+0.2°C;32.0-33.9°Cja42.1-43.9°C

Méotetapsus:

ON/OFF nupp

Naidik

Patareipesa kate

Madteandur/madteostik

Puhastamise ja desinfitseerimis ala (kogu termomeetri pind)

Téhtsad ohutusjuhised

@EEEO

Tootingil 10 - 40 °C; 15-95 % suhteline maksimaalne niiskus
Hoiutingimused: -25 - +60 °C; 15-95 % suhteline maksimaalne niiskus

Patarei: LR41 (1.5V) / SR41 (1.55V)
Patareide eluiga: ligikaudu 4500 mdtmist (uue patarei kasutamisel)
IP Klass: P67

EN 12470-3, kliinilised termomeetrid;

Vastavus
i ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC);

 Jérgige kasutusjuhendit. Antud dokument sisaldab tahtsat informat-
siooni seadme kasutuse ja ohutuse kohta. Enne seadme kasutamist
palun lugege hoolikalt juhendit ja hoidke seda edasisteks juhisteks.

* Antud seade on méeldud inimese kehatemperatuuri mddtmiseks
oraalselt, rektaalselt véi aksillaarselt. Arge Uritage temeratuuri
maodta testes kohtades, nagu kérv, mis véib pdhjustada ebadigeid
tulemusi ja voib tekitada kahju.

* Arge kasutage seda seadet, kui arvate, et see on kahjustatud vdi
markate midagi ebaharilikku.

* Soovitame seda seadet puhastada vastavalt puhastamise juhistele
enne esmakordset kasutamist isiklikuks hiigieeniks

* Temperatuuri tuleb alati md6ta vahemalt minimaalse modtmisaja, st
senikaua, kuni kostub piip-toon!

« Arvestage, et erinevates kohtades temperatuuri mdtmine voib
vajada jatkuvat moGtmist isegi piip tooni jargselt, vt peatiikki
«Mddtmisviisid / Normaalne kehatemperatuur».

* Arge proovige rektaalset mddtmist rektaalsete héiretega inimestel.
See Voib héired siiveneda voi raskendada.

IEC 60601-1-11
Teeninduse valp: 5 aastat voi 10000 mdotmist
See seade vastab kdigile Meditsiiniseadme Direkdiivi 93/42/EEC
nduetele.
Véimalikud on tehnilised modifikatsioonid.

Garantii

Sellele seadmele on antud 2 -aastane garantii, mis algab ostukuu-

paevast. Selle garantiiaja jooksul parandab vdi asendab Microlife

defektse toote tasuta.

Garantii muutub kehtetuks, kui seadet on lahti voetud voi on seda

muudetud.

Jérgmised asjad ei kuulu garantii alla:

o Transpordikulud ja transpordiga seotud riskid.

 Kahju, mis on pdhjustatud ebadigest kasutamisest voi kasutusjuhndi
mittejérgimisest.

o Lekkivate patareide pohjustatud kahjustused.

* Onnetuse Vi vaarkasutuse tagajarjel tekkinud kahju.

BkntoyeHne TepmomeTpa

[ins BKNKoYEHNs TepMoMeTpa HaxmuTe kHonky BKI/BBIKIT (1);
KOPOTKI 3BYKOBOW CUTHaN HAOPMUPYET O BKIKOYEHUM TEPMOMETPA.
MpoussoauTtes Tect aucnnes.. Ha aucrinee nosiensiercs Habop
CMMBOJIOB, NOATBEPXAAIOLLMX UCTPABHOCTb Mpubopa.

3atem, Npu TemnepaType okpyxatoLueil cpeabl MeHee 32 °C, Ha
aucnnee (2) nosiBNSIOTCS cuMBon «Ly» v muratowmit cumson «°Co.
TepmomeTp roToB k paboTe.

®yHKUMOHaNbHas npoBepka

MpaBUnbHOCTL PaboTbl TEPMOMETPA NPOBEPSIETCS aBTOMATUYECKN NP
KaXoM BKITH04EHIN. [Py 0BHAPYKEHUY OLLIMBOK (HETOYHOCTb M3MEPEHMS)
Ha Jucnneit BbiBogwTcs cooblueHne «ERR, 1 u3MepeHne cTaHoBuTCS
HEBO3MOXHbIM. B 3TOM Criyyae TepMoMeTp HeoBX0AUMO 3aMeHMTb.

Wcnonb3oBanue TepMomeTpa

BbiGepuTe npeanouTUTENbHbI METOA U3MEpeHHs. B npoLiecce 1ame-
PEHNS OCYLLECTBSIETCS HENPEpbIBHOE OTOOPaXKeHIe (aKTUIECKOH
Temnepatypbl. CuMBON «°C» MUraeT B TeYeHue BCEro 3Toro
BpemeHu. Ecnv 3syuuT 3BYKOBOW CUrHaN 1 nepectaeT MuraTb CUMBON
«°C» , 3T0 03HaYaEeT, YTO CKOPOCTb U3MEPEHIS TeMNepaTypbl 3ames-
nunack (3a 16 cekyHn Temnepatypa He usmeHunack Ha 0,1 °C).

[ins npozneHus cpoka cnyxbbl DaTapen BblkioYaiiTe TEpMOMETP
KpaTkum Haxatuem kHonku BKI/BBIKI (7). ABToMaTiyeckm Tepmo-
MeTp BbIKNKO4aETCH NPUMEPHO Yepes 10 MUHYT.

C pe3ynbLTaToB U3MepeHus

IMpy HaxaTvu kronkv BKI/BBIKI (1) aonblue 3 cekyHa npy BKIOYeHM
TepMOMETpa Ha iucnnee oTobpaxaeTcs MakcuManbHas Temneparypa,
aBTOMATUHECKI COXpaHeHHast BO BpeMsi NocnefiHero uamepenus. Mpu
3TOM Ha aucnnee oTobpaxaeTcs cumeon «M» (namsTs). Yepes
3 cekyHbl Mocrie Toro, Kak kHorka bbina oTnylleHa, 3HaueHu1e Temme-
paTypbl UC4e3aeT, 1 TEPMOMETP FOTOB K HOBOMY M3MEPEHNIO.
Cnoco6bl u3mef | Hoy Has patypa Tena
» B noamb 7 pHo) / 34,7 - 37,3 °C
MpoTpuTe 06NacTb MOAMBILLEYHON BraAHbI CyXM MOMOTEHLIEM.
TMomecTuTe n3MepuTenbHblit AaT4MK (4) N0 PYKY B LIEHTP NOAMbI-
LUIYHOM BrafMHbI TaK, YTOBbI HAKOHEUHMK Kacancs KOxu, 1
NPWKMUTE PYKy NaLyieHTa PSOM C TenoM nauuerTa. 1o rapaHTi-
FlyeT, 4TO BO3/lyX B NOMELLIEHUM He BNUSIET Ha NOKasaHusl.
locKombKy u3MepeHie TemnepaTypbl AaHHbIM MeToaoM TpebyeT
6GonbLue BpeMeHi NS IOCTIKEHIS CTabUNbHOM TemMnepaTypbl,
NOAOXANTE He MEHEee 5 MUHYT, HE3aBUCHMO OT 3BYKOBOTO CUTHana.
» Bo pry (opankHo) / 35,5 - 37,5 °C
He eLwbTe 1 He neiiTe HUYero ropsyero Uk XonoAHoro 3a 10 MuHyT
0 u3vepenms. MoaepxuTe PoT 3aKpbITbIM 3@ 2 MUHYTBI 10 HaYana
M3MepeHus.
Pacnonoxwre TepMoMeTp B NOABA3bIYHON 06nacTy, cnesa unu
cnpaBa OT KOpHS Ai3blka. 3MepuTenbHbIil AaT4MK (2) AOMKEH Haxo-
[VTLCS B XOPOLUEM KOHTAKTE C TKaHsIMU. 3aKpoiATe poT U pOBHO
AblLMTE HOCOM, YTOGbI BAbIXaeMblit/BbIAbIXaeMblil BO3AYX He
BIWAN HA pe3ynbTaT M3MepeHus.
Ecnu 370 HeBO3MOXHO 13-3a NPOBNEM C fibIxaTenbHbIMI NyTAMM,
CcreqyeT 1Cnonb3oBaTb APYroit METOZ U3MEpeHUs.
MpuonuantensHoe Bpems u3meperus: 1 MunyTa!
» B 3apHem npoxoae (pekTanbHo) / 36,6 - 38,0 °C
OCTOpOXHO BBEAUTE M3MEPUTENbHBIN AAT4MK (4) TEpMOMETPa Ha 2-
3 caHTMeTpa B aHarbHoe 0TBepCTHe.
PeKoMeHayeTcs MCnonb3oBaTh FMreHNYECkuil KONNayoK 1 cMasky
Ecru Bbl He yBEpeHbl B 3TOM MeTOZe U3MepeHIs,, BaM criefyeT
NPOKOHCYTMTUPOBATLCA C KBANMAULIMPOBAHHbLIM NEPCOHANOM Anst
pykoBOACTBa / 0By4eHus.
Mpu6nusutensHoe Bpems u3mepenus: 1 MunyTal

OunCTKa U Ae3nHeKLns

Préfun & virkni

[ins feanHdekLymn B LOMALLHNX YCRIOBUAX MCTIOMb3yiiTe pacTBop 13
70% M30NPONMI0BOTO CMIVPTA WA XNONYaToByMaXHYI0 TkaHb,
CMOYEHHYI0 70% 130MpoNUNOBLIM CIMPTOM, YTOBbI YAanUTL
3arpssHsoLLMe BelyecTsa ¢ TepMoMeTpa. Beerfa HaumHalTe npoTu-
paTh C KOHLa TepMOMETPa (MPUMEPHO NMocepenHe TepMOMETpa) No
HanpaBIeHmIo k HaKoHEeYHKY TepMomeTpa. Mocne 3Toro TepMoMeTp
(cm. uudpy (5) Ha pucyHke) crieayeT norpyauTb B 70% -Hblit M30Mpo-
NUNOBBIN CTIMPT Kak MAHUMYM Ha 5 MURYT (Makc. 24 yaca). Mocne
TOTPYXeHWs AaiiTe Ae3NHDULMPYIOLLIEMY CPEACTBY BbICOXHYTb B
TeyeH1e 1 MUHYTbI Nepes CrieayIoLLM UCTONb30BaHUEM.

[ns npod HOro Ucnonb Bbl MoXeTe 1cnonb-
30BaTh rMrMEHUYeCkVie KONNaukM (OCTYMHbI Kak akceccyapbl).
Cesxutech ¢ Microlife ans nonyyenmns Gonee noapo6Hoit uHtop-
MaLyy 0 NOAXOAALLMX AE3MHDMLMPYIOLLMX CPeACTBaX Ans BaLlei
MOZenv TepMoMeTpa.

3ameHa b6aTapen

Ecnv Ha aucnnee nosisuncs cumeon « W » («nepeBepHyThIi» Tpey-
TONbHYK), 3TO 03Ha4aeT, YTo BaTapes paspsikeHa U HyxaaeTcs B
3ameHe. YTobbl 3amMeHnTb BaTapeto, CHUIMUTE KpbiLLKy 6aTapeiiHoro
otceka (3) ¢ TepMoMeTpa. BetasbTe HoBYlo 6aTapeto MonoXuTenbHbIM
TONIocoM KBepXy. Y6eauTech, YTo Bbl B3N GaTapeto Takoro xe Tura.
Batapein MOXHO Mp1oGPECTM B NMioGOM MaraaiHe aMIeKTpOTOBapOB.

TexHUueckue XapakTepucTUKM

Tun: MakcumansHbli TepMoMeTp

[vanasoH usmepenmit: ot 32,0 °C 1o 43,9 °C
Temn. < 32,0 °C: otobpaxaetcs «L» (CrmwKoM HU3Kas)
Temn. >43,9 °C: oto6paxaeTcs «H» (CNMLKOM BbiCOKas)

TouocTb uamepenmit: + 0.1 °C; 34 °C -42°C
+0.2°C;32.0-339°Cn42.1-439°C

Ycnosus 10-40 °C;
15-95 %
YcnoBus xpaHenus:  -25 - +60 °C; OTHC
15-95 %
Barapes: LR41 (1.5B) / SR41 (1.558)
Cpok cnyx6b! 4500 i (npu HOBOI
Garapeu: 6Garapeu)
Knacc 3awutbi: P67
CoortBeTcTBME EN 12470-3, MeanuyHCkue TepMoMeTpbI
CTaHpapTam: ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC);

IEC 60601-1-11
Oxupaemblit Cpok
cnyxbI: 5 net unw 10000 u3mMepernit
[lanHbIit npubop cooTBETCTBYET TPebOBaHNAM AnpekTUBLI EC 0
MeauuuHckoM obopyaosaum 93/42/EEC.
[paBo Ha BHECEHIE TEXHUYECKVX U3MEHEHMIT COXpaHSETCS 3a Npou3-
BOAWTENEM.

[apantus

Rétt virkni hitameelisins er profud sjalfkrafa pegar kveikt er @ meelinum.
Ef bilun greinist (6nakveaemni i meelingu), er pad gefid il kynna med
«ERR» & skjanum, ba er ekki haegt ad meela. Ef petta gerist verdur ad
skipta um hitamaeli.

Notkun hitamzlisins

Veldu akjosanlega meeliadferd. begar maelingin er gerd birtist
hitastigio jafnédum og «°C» blikkar. Ef pipié heyrist 10 sinnum og
«°C» blikkar ekki lengur pydir pad ad meeld haekkun hita er minni en
0,1°C & 16 sekindum.

Til ad lengja liftima rafhladna, slokktu & hitamaelinum med pvi ad yta i
stutta stund & ON/OFF hnappinn (7). Annars mun hitamaelirinn
slokkva sjélfkrafa a sér eftir u.p.b 10 minttur.

Geymsla malinga

Ef ytt er 8 ON/OFF takkann (1) i meira en 3 sekindur pegar kveikt er
& hitamaelinum, kemur sjalfkrafa fram & skjanum heesti hiti sem tekinn
var i sidustu maelingu. A sama tima birtist «M» fyrir minni & skjanum.
Eftir u.p.b. 3 sekndur eftir ad takkanum er sleppt hverfa hitastigsgildin
og hitameelirinn er tilbdinn il notkunar.

Adferd vid malingu / Edlilegur lik hiti

» Undir handarkrika (handarkriki) / 34,7 - 37,3 °C
burrkadu handakrikann med purru handklaedi. Settu meelinemann
(@ undir hendina i mijuna & handakrikanum pannig ad meeliendinn
snerti hudina og feerdu hendina ad likamanum. betta gerir pad ad
verkun ad herbergishiti hefur ekki ahrif & meelinguna. bvi maling
undir handakrika tekur lengri tima, biddu i ad minnsta kosti 5
minutur pratt fyrir ad hljoomerkié heyrist.

» I munn (munnur) / 35,5 - 37,5 °C
Ekki borda eda drekka neitt kalt eda heitt 10 minatum adur en
meelingin er gerd. Munnurinn & ad vera lokadur i allt ad 2 minatur
40ur en meelingin hefst.
Settu hitamaelinn i annan af tveimur vosum undir tungunni, til vinstri
eda haegri vid rét tungunnar. Meelineminn () verdur ad vera i godri
snertingu vid vefinn. Lokadu munninum og andadu i gegnum nefid til
ad koma i veg fyrir ad inndndun og uténdum hafi ahrif & meelinguna.
Ef bad er ekki mogulegt vena lokunar & 6ndunarvegi pa skal velja
adra meeliadferd.
Mzelingin tekur u.p.b. 1 mindtu!

» | endaparm (endaparmur) / 36,6 - 38,0 °C
Settu meelinema () hitamaelisins varlega 2 til 3 cm inn i
endaparmsopid.
bad er meelt med notkun & hlifdarhettu og sleipiefni.
Ef bt ert 6viss um pessa meeliadferd pa skaltu hafa samband vié
fagadila og fa leidbeiningar.
Mzlingin tekur u.p.b. 1 mindtu!

brif og sétthreinsun

Ha npuBop pacnpocTpaHseTcs rapaHTust B TeueHue 2 neT ¢ AaTbl

nprobpeTerus. B Te4eHIe 3TOro rapaHTUHOTO Nepuopa, no Hallemy

ycmotpeHuto, Microlife GecnnatHo oTPEMOHTUPYET Unn 3aMeHUT

HeuncnpasHbIit NPOAYKT.

BCKpbiITE N M3MEHEHHe YCTPOCTBA aHHYMMPYeT rapaHTuIo.

CriepytoLLyte NYHKTbI UCKIIOYEHbI U3 rapaHTum:

© TpaHCrOpTHblE MOBPEXAEHNS 1 PUCKN,CBSA3aHHbIE C TPAHCTIOPTOM.

o [oBpexzaeHWs,, BbI3BaHHbIE HEMPaBUTbHbIM MPUMEHEHUEM Nk
HECOBMIOAEHNEM MHCTPYKLIMM MO MPUMEHEHNIO.

« [ToBpexaeHus, Bbi3BaHHbIe yTeukoit batape.

« [NoBpexaeHWs,, Bbl3BaHHbIE HECYACTHBIM Cy4aeM Wnu Henpa-
BUMbHbIM MCMOMb30BAHUEM.

 YnaKoBka / xpaHeH1e MaTepuasos 1 UHCTPYKLUM N0 MPUMEHEHMIO.

© Regular checks and maintenance (calibration).

© Akceccyapbl 1 U3HaLMBaeMble AeTany: Gatapeu.

Ecnv TpebyeTcs rapaHTuitHoe obenyxusanme, 06patutecs k aunepy,

Y koTOpOro 6bir NpKOBPeTEeH NPOAYKT, UMK B MECTHYIO CryxBY

nopaepxku Microlife. BoiMoxeTe CBA3aTbCS € MECTHBIM CEPBUCOM

Microlife yepes HaL caiiT:

www.microlife.com/support

KomneHcaLus orpaHiyeHa CTOMMOCTbI0 NpopaykTa. MapaHTus Gyaet

npefocTaBnexa, ecnu Beck ToBap GyAeT BO3BPALLEH C OpUT-

HamnbHbIM C4eTOM. PEMOHT U 3aMeHa B pamkax rapaHTu He

NpoAneBaeT U He BOCCTaHABNMBAET CHaYana rapaHTUiHbIA CPOK.

tOpuanyeckue npeTeHsum v npaea noTpebuTeneit He orpaHiyeHb!

3TON rapaHTmeit.

Upplysingar um hitamalinn
«KVEIKT/SLOKKT» hnappur (ON/OFF)
Skjar

HIif yfir rafhl6duholfi

Maelinemi / meeliendi

Hreinsun og sétthreinsun sveeda (allt yfirbord hitamaelisins)

Mikilvagar leidbeiningar um dryggi

 Fylgid leidbeiningunum fyrir notkun. Petta skjal inniheldur
mikilvaegar notkunar- og 6ryggisupplysingar vardandi teekid.
Vinsamlegast lesid skjalid vel fyrir notkun teekisins og geymid til ad
hafa til hlidsjonar sidar.

 Taekid & einungis ad nota til ad maela hita hja folki, i munn, endaparm
eda handarkrika. Ekki reyna ad maela & 66rum stodum eins og eyra
par sem nidurstadan geeti verid réng og leitt til meidsla.

« Ekki nota petta teeki ef pui heldur ad pad sé skemmt eda ef pu tekur
eftir einhverju dvenjulegu.

 Vid maelum med hreinsun & teekinu samkvaemt
hreinsunarleiébeiningum fyrir fyrstu notkun.

 bad parf ad vihalda lagmarks meelingartima pangad til pipid
heyrist.

* Hafdu i huga ad vegna mismunandi meelingarstada geeti verid
naudsynlegt ad halda meelingu afram eftir pip hlj6did, sjadu kaflann
«Adferd vid meelingu / Edlilegur likamshiti».

 Ekki reyna ad framkvaema endaparmsmaelingu hja adila med
endaparmskvilla. bad getur aukid eda gert kvillann verri.

© Gaettu pess ad born handfjatli ekki teekid an eftirlits; sumir hlutar
bess eru pad litlir ad haegt er ad gleypa pa. Hafa skal i huga haettu &
kofnun ef pessu teeki fylgja snurur eda slongur.

« Notadu ekki teekid naleegt sterku rafsegulsvidi, t.d. farsima eda
Utvarpssendi. Vertu ad minnsta kosti 3,3 metra fra slikum taekjum
begar pu notar petta teeki.

© Passadu ad taekid verdi ekki fyrir hnjaski.

 Fordastu ad beygja meelinemann meira en 45°!

 Fordastu umhverfishita haerri en 60 °C. bad ma EKKI sjoda teekid.

« Notadu adeins sotthreinsiefni sem gefin eru upp i «Prif og
sotthreinsun» til ad prifa teekid til ad fordast skemmdir & teekinu.

 Vid maelum med ad teekid sé nakvaemisprofad a tveggja ara fresti
eda eftir hogg & maelinn (t.d. dottid a golfid). Vinsamlegast hafou
samband vid umbodsadila Microlife til ad skipuleggja profio.

A VIDVORUN: Nidurstada meelingar med pessu teeki er ekki

greining! Ekki treysta einungis & nidurstddu meelingar.

Farga ber rafhlédum og rafeindabtnadi i samraemi vié

gildandi reglur & hverjum stad en ekki med venjulegu

heimilissorpi.
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Lestu leidbeiningarnar vandlega &8ur en pu notar teekid.
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Sa hluti sem snertir notanda, BF-gerd

Kveikt 4 hi li

Til ad kveikja & hitamaelinum, yttu & ON/OFF takkann (7). Stutt pip
synir «kveikt & hitamaeli». Profun er gerd & skja. Skjamyndir eru
syndar.

Ef umhverfishiti er laegri en 32 °C birtist «L» og blikkandi «°C» &
skjanum (2). Nina er hitameelirinn tilbdinn til notkunar.

Til sotthreinsunar vegna notkunar heima, notadu 70%
Isopropylalkohol purrku eda bomullarskifu veetta med
Isdpropylalkoholi til ad purrka yfirbordsmengun af meelinemanum.
Byrjadu alltaf & ad purrka fra endanum & maelinemanum (u.p.b. |
midjunni & hitamaelinum) ad meeliendanum. Eftir pad 4 allur
maglineminn (sjadu namer (5 & teikningunni) ad vera sokkt i 70%
Isdpropylalkohdl i ad minnsta kosti 5 mindtur (hamark 24 kist.) Eftir
pad lattu sétthreinsiefnid porna i 1 mindtu fyrir naestu notkun.

Fyrir notkun fagaéila: bu geetir sett & hlifdarhettur (faanlegt sem
fylgihlutur). Haféu samband vid Microlife fyrir frekar upplysingar
vardandi hvada sétthreinsiefni hentar pessari tegund hitamaelis.

Skipt um rafhlodur

begar « ¥» merki (prihyringur & hvolfi) birtist & skjanum er rafhladan
tom og parf pvi ad setja i nyja. Til ad skipta um rafhl6du fiarlaegdu hlif
fyrir rafhl6duholf (3) af hitamaelinum. Settu nyju rafhlddurnar i med +
efst. Passadu ad pu sért med rétta gerd af rafhl6du. Haegt er ad kaup
rafhlddur i raftaekjabtdum.

Teeknilysing
Tegund: Haesta hitameeling
Mzlisvio: 320-439°C

Hiti < 32,0 °C: Skjar «L» of lagur hiti

Hiti < 43,9 °C: Skjar «H» of har hiti
+0.1°C;34°C-42°C
+02°C;32.0-339°Cog42.1-439°C
Adstadur vid notkun: 10 - 40 °C; 15-95 % hamarksrakastig
Adstadur vid geymslu: -25 - +60 °C; 15-95 % hamarksrakastig

Nékvamni malingar:

Rafhlodur: LR41 (1.5V) / SR41 (1.55V)

Rafhlddu liftimi: U.b.b 4500 meelingar (med nyjum rafhlédum)
IP flokkur: P67

Stadalvidmid: EN 12470-3, kliniskir hitameelar;

ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC);
IEC 60601-1-11

Aztladur endingartimi: 5 ar eda 10000 maslingar

Teeki petta uppfyllir krofur sem gerdar eru i tilskipun 93/42/EBE um
leekningataeki.

Allur réttur til teeknilegra breytinga askilinn.

Abyrgd

Ataekinu er 2 ara abyrgé fra kaupdegi. A pessu abyrgdartimabili mun

Microlife meta meelinn og gera vid eda skipta um gallada véru an

endurgjalds.

Abyrgdin fellur ur gildi ef teekid hefur verid opnad eda breytingar

gerdar & pvi.

Eftirfarandi atridi eru undanskilin abyrgdinni:

« Flutningskostnadur og ahaetta vegna flutnings.

 Tjon af voldum rangrar notkunar eda ekki farid eftir
notkunarleidbeiningunum.

« Tjon af voldum lekandi rafhladna.

 Tjon af voldum slyss eda misnotkunar.

© Pokkun/ geymsluefni og notkunarleidbeiningar.

© Reglulegt eftirlit og vihald (kvordun).

 Aukahlutir og hlutir sem eydast: Rafhlada.

Ef porf er & abyrgdarpjonustu, vinsamlegast hafdu samband vid

séluadila padan sem varan var keypt eda pjonustuadila Microlife. bu

getur haft samband vid pjénustuadila Microlife i gegnum vefsiéuna

okkar:

www.microlife.com/support i

Beetur eru takmarkadar vid verdmeeti vorunnar. Abyrgdin verdur veitt

ef heildarvorunni er skilad med upprunalegum reikningi. Vidgerd eda

skipti innan abyrgdar lengir ekki eda endurnyjar abyrgdartimann.

Lagalegar krofur og réttindi neytenda eru ekki takmarkadar af pessari

abyrgd.
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